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ΑΡΘΡΑ 

1. ΟΜΑ∆Α Α Χωµατουργικά,καθαιρέσεις 

A.T. : 1 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου 

Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 

οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). Ευρώ (Αριθµητικά) : 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 2 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02 ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α 

∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και 

θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης 

των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία 

σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών µεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 

µεγαλυτέρου πάχους τιµολογείται µε τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02. 

 

 

Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m. 

 Ευρώ (Αριθµητικά) : 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 8 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραµώσεων  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 

άνω του 50% 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 

Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε οποιαδήποτε 

στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση 

των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

 

 

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό > 50% 

 

Καθαίρεση µε άνω του 60% χρησίµους κεράµους στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των 

ακεραίων χρησίµων κεράµων από το τυχόν κονίαµα, ο καταβιβασµός    τους από τη στέγη, η µεταφορά 

τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσµα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 

 Ευρώ (Αριθµητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 9 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52 Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαµαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή µε µόνωση, µε 

τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την καταβίβαση και διαλογή των 

υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόµηση χρησίµων υλικών και την 

µεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 2,60 

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά 

2. ΟΜΑ∆Α ΣΤ Κ7ατασκευές ξύλινες ή σιδηρές 

A.T. : 3 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης, 

οποιουδήποτε ανοίγµατος, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα 

υποδοµή, από απλές ή σύνθετες διατοµές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, 

στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., µε ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 

ολοκληρωµένη εργασία, συναρµολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και 

µικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κοµβοελάσµατα κορυφής κ.λπ. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)τοποθετηµένου µορφοσίδηρου. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 3,40 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 4 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου 

µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές 

γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, 

αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά 

µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς 

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 

3. ΟΜΑ∆Α Ζ Λοιπά ,Τελειώµατα 

A.T. : 5 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση 

πολυουρεθάνης 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη 

λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην 

εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από 

αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 

απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 

03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα". 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί 

τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και  ικριώµατα και 

εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους 

συνδέσµους υψηλής αντοχής. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 
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A.T. : 6 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.02 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια 

επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ 

βίδες) µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

 

Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 31,50 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 7 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση 

χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 

σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 

επιφανειών επιχρισµάτων". 

 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

 

Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 13 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8061.1 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Συλλεκτήρας υδάτων 

Στέγης   (ντερές)    από   γαλβανισµένη   λαµαρίνα   πάχους   0,6  έως  0,8  mm 

συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας 

γιά πλήρη λειτουργία 

(1 m2) 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 40,80 

(Ολογράφως) : σαράντα και ογδόντα λεπτά 

4. ΟΜΑ∆Α ∆ Η/Μ 

A.T. : 10 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8320.01.14 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε άλλη θέση, κλιµατισικής συσκευής,διαιρούµενης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Αποξήλωση κλιµατιστικής συσκευής διαιρούµενης,τύπου split (εσωτ.-εξωτερικής)  οιουδήποτε 

µεγέθους και τοποθέτηση σε νέα θέση, ήτοι αποσύνδεση των σωληνώσεων,καλωδιώσεων,αφαίρεση των 

στηριγµάτων µεταφορά και τοποθέτηση στην νέα θέση σύνδεση εσωτ.-εξωτερ.µονάδας µε τις 

σωληνώσεις, πλήρωση µε ψυκτικό µέσο όµοιο µε το υπάρχον και σύνδεση µε την παροχή 

ρεύµατος,τοποθέτηση σωληνώσεων συµπυκνωµάτων δοκιµές και παράδοση σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας.Ήτοι υλικά και εργασία ανοιγµλενα σε εργασία.Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται επεκτάσεις 

σωληνώσεων,καλωδιώσων, µονώσεων σωλήνων,το ψυκτικό µέσο, υλικά και µικροϋλικά που τυχόν 

απαιτηθούν. 

 

(1 τεµ) 
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Ευρώ (Αριθµητικά) : 146,84 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 11 

    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8320.02.03 Αποξήλωση αγωγού αντικεραυνικής προστασίας. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Αποξήλωση αγωγού αντικευραυνικής προστασίας κατασκευασµένου από χάλυβα θερµά 

επιψευδαργυρωµένο, οιασδήποτε διατοµής και αποκατάσταση όλων των απαραίτητων 

συνδέσεων για την άρτια λειτουργία του εναποµείνοντος δικτύου. Η αποξήλωση θα 

γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να επανατοποθετηθεί το σύνολο των 

αποξηλούµενων αγωγών µε τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα (στηρίγµατα, σφικτήρες, 

διαστολικά/συστολικά, ισοδυναµικές συνδέσεις, ακίδες κλπ). Απαιτείται επίσης 

επιµεληµένη διαδικασία κοπής των µεταλλικών στηριγµάτων ώστε να µην αφεθεί ούτε 

η ελάχιστη προεξοχή. Παράδοση υπόλοιπου δικτύου σε κατάσταση λειτουργίας. 

Εργασία αποξηλώσεως µε ιδιαίτερη προσοχή, επιµεληµένη, προσωρινή, αποθήκευση 

του συνόλου των αγωγών µέχρι την επανατοποθέτησή του. 

1 µέτρο 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 7,34 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 12 

    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8321.06 Επανατοποθέτηση αποξηλωθέντος αγωγού αντικεραυνικής προστασίας σε νέα µεταλλική 

επιφάνεια. 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Επανατοποθέτηση αποξηλωθέντος αγωγού αντικεραυνικής προστασίας στις εξωτερικές ακµές της 

δίρριχτης µεταλλικής στέγης (περίµετρος) κατασκευασµένου από χάλυβα, οιασδήποτε διατοµής και 

αποκατάσταση όλων των απαραίτητων συνδέσεων για την άρτια λειτουργία ολοκλήρου του δικτύου. Η 

επανατοποθέτηση θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να επανατοποθετηθεί το σύνολο των 

αποξηλούµενων αγωγών. 

 

Περιλαµβάνονται στην τιµή: 

-Προµήθεια, µεταφορά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως νέου αγωγού, γυµνού, από χάλυβα θερµά 

επιψευδαργυρωµένο (St/tZn), µονόκλωνος, κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 8mm για επιπλέον όδευση 

κατα µήκος του κορφιά, 

 

-Στήριξη του αγωγού µε νέα στηρίγµατα, κατάλληλα για µεταλλικές επιφάνειες, κατασκευασµένα από 

χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο, πλαστική βάση και βιδωτό σφικτήρα διαµέτρου αγωγού Φ8mm, 

 

-Σφικτήρες διασταύρωσης /παράλληλης σύνδεσης των αγωγών κυκλικής διατοµής Φ8mm κατασκευασµένοι 

από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn), 

 

-∆ιαστολικά/συστολικά, 2 σηµείων, µήκους 400mm, όλα κατασκευασµένα από χάλυβα θερµά 

επιψευδαργυρωµένο (St/tZn), 

 Ευρώ (Αριθµητικά) : 14,69 

 

(Ολογράφως) 
: 

 

δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά 

   

Οι µελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ∆ιευθυντής 
    

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος 

Πολιτιkός Μηχανικός M.Sc. 

Αν.Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών 

 

Ανδρέας Ντάσιος 

Ηλεκτρολόγος µηχανικός τ.ε. 
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