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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΑΔΑΜ:  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗς ΜΕΡΙΜΝΑς 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αρμόδιοι: Π. Γεωργίου, Ε. Τσόγκα
Τηλέφωνο: 2610 969035
Email: pgeorg@upatras.gr, tsogaeir@upatras.gr  

Διόρθωση  
επί του τεύχους διακήρυξης και των τεχνικών περιγραφών του  διαγωνισμού  έργου  με  α/α  
ΕΣΗΔΗΣ 182340, ΑΔΑΜ: 21PROC009000543 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

Α. Η παράγραφος 11.1 της διακήρυξης αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής:

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  2.697.860,60 Ευρώ και 
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 1.588.572,36 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 285.943,02 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
281.177,31 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του 
ν. 4412/2016. 

Απολογιστικά (με ΓΕ & ΟΕ): 20.001,34 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 522.166,57€

Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο 
σύνολο λόγω της φύσεως του Έργου και της ενιαίας χρηματοδότησης από τον Φορέα 
Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Δυτικής Ελάδας

Β. Οι παράγραφοι «3.4.1 Εγκατάσταση συστήματος BEMS, για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των ενεργειακών καταναλώσεων» των τευχών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΜΑΜ & 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΜΤΥ αντικαθίστανται και ισχύουν ως εξής:

3.4.1 Εγκατάσταση συστήματος BEMS, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
ενεργειακών καταναλώσεων
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………………………
Καταγραφικά μετρήσεων 
Σε ειδικό δωμάτιο, ‘DATA ROOM’, θα τοποθετηθεί η κεντρική υπολογιστική μονάδα, 

‘SERVER’. Οι τριφασικοί μετρητές ενέργειας θα επικοινωνούν μέσω ασύρματου δικτύου 
βασισμένου σε πρωτόκολλο τεχνολογίας τύπου mesh, με την Πύλη Διαδικτύου (Gateway),  όπου 
θα βρίσκεται τοποθετημένη εντός του ειδικού δωματίου. Σε αυτή την Πύλη Διαδικτύου θα 
συγκεντρώνονται τα ενεργειακά δεδομένα όλων των μετρούμενων καταναλώσεων του κτιρίου. Με 
τη τεχνολογία τύπου mesh επιτυγχάνεται η ασύρματη μεταφορά όλων των δεδομένων, μέσω 
ασύρματου δικτύου WiFi. Φυσικά, το σύστημα θα υποστηρίζει και ενσύρματη εγκατάσταση μέσω 
καλωδίου UTP cat6 4’’. Τα ανοιχτά πρωτόκολλα Modbus IP και BACnet IP είναι εξίσου αποδεκτά 
για την επικοινωνία των μετρητικών διατάξεων με την κεντρική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων. 
Για την διασύνδεση αυτή δεν θα χρησιμοποιείται μετατροπέας πρωτοκόλλου ή ενδιάμεση 
λογισμική πλατφόρμα λήψης σημάτων. Οι μετρητικές διατάξεις ενέργειας και ηλεκτρικών μεγεθών 
θα ενσωματωθούν σε μία από τις 2 υφιστάμενες πλατφόρμες ελέγχου και παρακολούθησης που 
είναι ήδη εγκατεστημένες στο Πανεπιστήμιο σήμερα και διαχειρίζονται από το τμήμα Τηλεελέγχου 
από υφιστάμενα Server. Οι υφιστάμενες πλατφόρμες είναι των οίκων Honeywell & Johnson 
Control.

Για λόγους ασφαλείας των δεδομένων, θα υπάρχουν συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (data 
logging) εκτός της Διαδικτυακής Πύλης (gateway) και σε κάθε μετρητή. Με αυτό τον τρόπο θα 
διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει απώλεια δεδομένων σε περίπτωση τοπικού σφάλματος..
………………………………..

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Προγραμματισμού

   

Καθηγητής Δημήτριος Σκούρας
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