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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  Έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α & Β 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

  Θέση: Πανεπιστημιούπολη  - Ρίο 
 

Ανάλυση Τιμών  
 

Ημερομηνία :    27/10/2022  
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  
 
      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 14,00 €     
( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.4  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί 
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος'' 
01-01-02-00 ''Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος'' 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος''  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'' 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'' 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών'' 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 



 

  Σελίδα 2 από 70 

 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 80,00 €     
( ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.20.1  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 

οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3872  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος'' 
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Kg  = 1,00 €     
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.1.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με  

δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2101  100,00%  
 
      Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 ''Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών'' 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 4,00 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ )  
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A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.4.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2122  100,00%  

 
      Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 
12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των 
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων'' 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 18,00 € [*] (18+0)  
( ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.31.2  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2173  100,00%  

 
      Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 
η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 4,50 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 23.3  Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2303  100,00%  
 
       
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα''. 
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Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου 
η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 5,00 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 23.5  Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2304  100,00%  
 
      Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των 
ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την 
προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 5,00 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 23.14  Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2314.1  100,00%  
 
      Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα 
ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης 
και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 
 
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές 
εντός κατοικημένων περιοχών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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Ανάλυση άρθρου 
 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 0,600 €     
(  ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
022.45.1  

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.   

 
      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων 
και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) 
με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
Περιλαμβάνονται και οι εργασίες αφαίρεσης, επεξεργασίας και προσαρμογής του ύψους των 
εσωτερικών κουφωμάτων (θυρών) και επανατοποθέτησής τους, στους χώρους όπου θα προκύψει 
αλλαγή του ελεύθερου ύψους λόγω τοποθέτησης  θερμομονωτικών πλακών  με επικάλυψη 
τσιμεντόπλακας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 16,80 €     
( ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν22.65.2  

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. Για 
μεταλλικά κιγκλιδώματα  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, και επανατοποθέτησή τους 
αφού προετοιμασθούν και χρωματιστούν. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και οι εργασίες  που 
απαιτούνται για την επανατοποθέτηση. 
Στις εργασίες δεν συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία και ο χρωματισμός τα οποία κοστολογούνται σε 
άλλο άρθρο. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Kg  = 0,800 €     
(  ΟΓΔΟΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν77.55.5  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών κιγκλιδωμάτων με 
χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7755  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
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πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
''Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''. 
 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος 
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κιγκλιδώματος (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 8,70 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 013  
 
ΑΤΗΕ Ν8452.10  Αποξήλωση και μεταφορά κλιματιστικών μονάδων (διαιρουμένου 

τύπου)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Αποξήλωση κλιματιστικών μονάδων (split).  
Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες  για την αποσύνδεση των μηχανημάτων 
εσωτερικών και εξωτ. μονάδων, την απομόνωση από την ηλεκτρική παροχή, την αφαίρεση του 
ψυκτικού υγρού, όλων των σωληνώσεων κλπ. 
Για την αποξήλωση των κλιματιστικών μονάδων θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του ΠΔ 1/2013 
(ΦΕΚ 3/Α/2013) ως προς την πιστοποίηση των τεχνικών οι οποίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες. 
Τα μηχανήματα αυτά θα φυλαχτούν σε χώρο που θα υποδείξει η επίβλεψη, μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 15,00 €     
( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 014  
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ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν22.70.3.1  

Αποξήλωση - επανατοποθέτηση διακοσμητικών αρχιτεκτονικών 
στοιχείων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Επιμελημένη αποξήλωση όλων των όλες διακοσμητικών πλακών που υπάρχουν στις όψεις του 
κτιρίου. 
Συγκέντρωση και αποθήκευση όλων των διακοσμητικών στοιχείων των όψεων. Μετά την εκτέλεση των 
εργασιών θερμομόνωσης θα επανατοποθετηθούν στην ίδια ακριβώς θέση. 
Εργασίες όπως περιγράφονται στις Τεχνικές περιγραφές της μελέτης.    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 κ.α.  = 1500,00 €     
( ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 015  
 
ΑΤΗΕ Ν8452.15  Αποξήλωση αεραγωγών και επανατοποθέτησή τους.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Αποξήλωση αεραγωγών και επανατοποθέτησή τους. 
Θα αποξηλωθούν προσεκτικά όλοι οι αεραγωγοί που βρίσκονται τοποθετημένοι στο κτίριο, στις όψεις 
ή όπου αλλού θα πραγματοποιηθούν εργασίες θερμομόνωσης.  Στη συνέχεια και μετά το πέρας των 
εργασιών θα επαναεγκατασταθούν και θα ελεγχθούν για την άρτια λειτουργία τους.  
Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Εργασία κατ' αποκοπήν.    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 κ.α.  = 6000,00 €     
( ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  )  
 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
022.75.2  

Συντήρηση - αποκατάσταση υδρορροών   

 
       Συντήρηση - αποκατάσταση υδρορροών. Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και κατάλληλες 
επεμβάσεις στις υδρορροές για τις οποίες υπήρχαν εμφανή σημάδια διαρροών στην επιφάνεια των 
όψεων με τις οποίες ήταν σε επαφή. Θα γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία και μορφοποίηση ώστε μην 
δημιουργείται διαρροή.  Στη συνέχεια και μετά το πέρας των εργασιών θα ελεγχθούν για την άρτια 
λειτουργία και την καλή συναρμογή των ενώσεων των τεμαχίων τους 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω εργασίες καθώς και οι οικοδομικές εργασίες που θα 
απαιτηθούν για την αποκάλυψη των υδρορροών, και τον επανεγκιβωτισμό τους με τρόπο που θα 
υποδείξει η επίβλεψη (τσιμεντοσανίδα ή μεταλική επικάλυψη ή άλλον δόκιμο τρόπο, προετοιμασία εξ. 
επιφάνειας, χρωματισμοί κλπ) 
Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Εργασία ανα μ.μ.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 μμ  = 35,00 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
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A.T.: 017  
 
ΑΤΗΕ Ν8452.50  Αποξήλωση και μεταφορά μεγάλων κλιματιστικών μονάδων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Αποξήλωση και μεταφορά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. 
Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες  για την αποσύνδεση των μηχανημάτων, 
την απομόνωση από την ηλεκτρική παροχή, την αφαίρεση του ψυκτικού υγρού, όλων των 
σωληνώσεων κλπ. 
Για την αποξήλωση των κλιματιστικών μονάδων θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του ΠΔ 1/2013 
(ΦΕΚ 3/Α/2013) ως προς την πιστοποίηση των τεχνικών οι οποίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες. Οι 
εργασίες θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή. 
Τα μηχανήματα αυτά θα μεταφερθούν σε χώρους που θα υποδείξει η επίβλεψη, μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 1500,00 €     
( ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 018  
 
ΑΤΗΕ Ν8452.60  Αποξήλωση και μεταφορά μεγάλων ογκωδών μηχανημάτων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Αποξήλωση και μεταφορά μεγάλων ογκωδών μηχανημάτων 
Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες  για την αποσύνδεση των μηχανημάτων, 
την απομόνωση από την ηλεκτρική παροχή και τις πιθανές άλλες συνδέσεις κλπ. 
Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή. 
Τα μηχανήματα αυτά θα μεταφερθούν σε χώρους που θα υποδείξει η επίβλεψη, μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 1000,00 €     
( ΧΙΛΙΑ  )  
 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.4  Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2222  100,00%  
 
      Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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Τιμή Μονάδος  1 m3  = 14,00 €     
( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν22.20.3  

Καθαίρεση - αποξήλωση μαρμαροποδιών παντός τύπου και 
οποιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό > 70%  

 
      Καθαίρεση - αποξήλωση μαρμαροποδιών παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους , με το 
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους 
σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 15,00 €     
( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν22.70.4  

Καθαιρέσεις. Αποξηλώσεις υαλότοιχων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Καθαίρεση - αποξήλωση υαλότοιχου κάθεε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 
εργαλεία χειρός''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 17,00 €     
( ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 10.7.1  Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 

οδών καλής βατότητας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1136  100,00%  
 
      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)    
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( 1 tkm )  Τοννοχιλιόμετρο  
 

Ανάλυση άρθρου 
 
Τιμή Μονάδος  1 tkm  = 2,40 € [*] (0,3+2,1)  
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 46.2.3  Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4642  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα 
κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με 
σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, 
αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 
 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία 
(πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή 
σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με 
οριζόντιες οπές 2,5 N/mm². 
 
 
Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που καταλαμβάνει έως 
το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 ''Τοίχοι από οπτόπλινθους'', σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, 
με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 
παρασκευάζεται επί τόπου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 32,50 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 71.21  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7121  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή 
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 
m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με 
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 12,00 €     
( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 49.1.2  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 

από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  
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Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν 
των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 17,50 €     
( ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.17.1  Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. 

Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7737  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων'' και 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''.  
 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού 
σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την 
προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για 
την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με 
τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου 
προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού 
σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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Τιμή Μονάδος  1 m2  = 3,00 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.80.1  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 8,00 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν65.17.6  

Κατασκευές από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC). Υαλοστάσια PVC. 
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6524  100,00%  
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      Υαλοστάσια από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC) , οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη. 
Μαζί με τους ενεργειακούς υαλοπίνακες ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος  Uw θα 
πρέπει να είναι  μικρότερος του 2,5 W/(m²K).  Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 76,00 €     
( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν65.19.3  

Κατασκευές από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC). Υαλοστάσια PVC. 
Υαλοστάσια τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά με ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6530  100,00%  

 
      Υαλοστάσια από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC) , οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη. 
Μαζί με τους ενεργειακούς υαλοπίνακες ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος  Uw θα 
πρέπει να είναι  μικρότερος του 2,5 W/(m²K).  Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 76,00 €     
( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν65.19.5  

Κατασκευές από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC). Υαλοστάσια PVC. 
Υαλοστάσια πεντάφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά με σταθερό φεγγίτη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6530  100,00%  

 
      Υαλοστάσια από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC) , οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη. 
Μαζί με τους ενεργειακούς υαλοπίνακες ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος  Uw θα 
πρέπει να είναι  μικρότερος του 2,5 W/(m²K).  Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 76,00 €     
( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 031  
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ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν65.19.6  

Κατασκευές από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC). Υαλοστάσια PVC. 
Υαλοστάσια εξάφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά με σταθερό φεγγίτη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6530  100,00%  

 
      Υαλοστάσια από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC) , οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη. 
Μαζί με τους ενεργειακούς υαλοπίνακες ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος  Uw θα 
πρέπει να είναι  μικρότερος του 2,5 W/(m²K).  Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 76,00 €     
( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 032  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν65.2.1.1  

Κατασκευές από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC). Υαλοστάσια PVC. 
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6502  100,00%  

 
      Υαλόθυρες από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC) , οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη. 
Μαζί με τους ενεργειακούς υαλοπίνακες ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος  Uw θα 
πρέπει να είναι  μικρότερος του 2,5 W/(m²K).  Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 50,00 €     
( ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν65.2.1.11  

Κατασκευές από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC). Υαλοστάσια PVC. 
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με φεγγίτη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6502  100,00%  

 
      Υαλόθυρες από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC) , οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη. 
Μαζί με τους ενεργειακούς υαλοπίνακες ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος  Uw θα 
πρέπει να είναι  μικρότερος του 2,5 W/(m²K).  Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 50,00 €     
( ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
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A.T.: 034  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν65.5  

Κατασκευές από συνθετικό πλαστικό (PVC). Θύρες PVC χωρίς 
υαλοστάσιο.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6502  100,00%  

 
      Θύρες από συνθετικό πλαστικό (PVC) , οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων, σύμφωνα με την 
μελέτη. 
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος  Uw θα πρέπει να είναι  μικρότερος του 2,5 W/(m²K).  
Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 100,00 €     
( ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 035  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν65.17.11  

Κατασκευές από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC). Σταθερά 
υαλοστάσια PVC. Σταθερά υαλοστάσια PVC.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6524  100,00%  

 
      Υαλοστάσια από συνθετικό πλαστικό πλαίσιο (PVC) , οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη. 
Μαζί με τους ενεργειακούς υαλοπίνακες ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος  Uw θα 
πρέπει να είναι  μικρότερος του 2,5 W/(m²K).  Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 65,00 €     
( ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 76.27.2  Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

 
      Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού 
φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό''. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης 
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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Ανάλυση άρθρου 
 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 48,00 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν65.30  

Εξαρτήματα κουφωμάτων PVC.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6524  100,00%  

 
      Χειρολαβές, κλειδαριές, διατάξεις ασφάλισης και μηχανισμοί λειτουργίας κουφωμάτων PVC. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) κουφώματος    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 10,00 €     
( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 75.31.1  Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 

παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7531  100,00%  
 
      Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής 
των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 70,00 €     
( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν79.33.2  

Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους μόνωσης 
80mm  με συντελεστή λ=0.034 W/mΚ ή μικρότερο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7933.1  100,00%  

 
      Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
Περιγραφές της μελέτης, με σήμανση CΕ με τοποθέτηση  θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης 
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πολυστερίνης - EPS80  (πάχους 80mm με συντελεστή λ=0.034 W/mΚ ή μικρότερο) με  στερέωση των 
θερμομονωτικών πλακών στο υπόστρωμα με κατάλληλη κόλλα συγκόλλησης και επιπρόσθετη 
μηχανική στερέωση με κατάλληλα βύσματα εφόσον απαιτηθεί, επίστρωση τσιμεντοειδούς κόλλας με 
υαλόπλεγμα και τελικό επίχρισμα. Προετοιμασία υποστρώματος, λεπτομέρειες εφαρμογής, 
στεγάνωση, πιστοποιητικά κλπ όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων,με πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 80 mm, με 
στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-02-04 ''Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου ... ''.             
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 29,00 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 040  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν79.33.5  

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης προεξοχών (λαμπάδων) πάχους 
μόνωσης 30mm  με συντελεστή λ=0.034 W/mΚ ή μικρότερο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7933.1  100,00%  

 
      Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
Περιγραφές της μελέτης, με σήμανση CΕ με τοποθέτηση  θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης 
πολυστερίνης - EPS80  (πάχους 30mm με συντελεστή λ=0.034 W/mΚ ή μικρότερο) με  στερέωση των 
θερμομονωτικών πλακών στο υπόστρωμα με κατάλληλη κόλλα συγκόλλησης και επιπρόσθετη 
μηχανική στερέωση με κατάλληλα βύσματα εφόσον απαιτηθεί, επίστρωση τσιμεντοειδούς κόλλας με 
υαλόπλεγμα και τελικό επίχρισμα. Προετοιμασία υποστρώματος, λεπτομέρειες εφαρμογής, 
στεγάνωση, πιστοποιητικά κλπ όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων,με πλάκες από διογκωμένη  πολυστερίνη πάχους 30 mm, με 
στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-02-04 ''Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου ... ''.             
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 20,00 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
00Ν.79.48.3  

Θερμομόνωση οροφών από την άνω πλευρά τους, με  θερμομονωτικά 
πλακίδια επί υφιστάμενης πλάκας σκυροδέματος   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  

 
      Θερμομόνωση οροφών, με  θερμομονωτικά πλακίδια, ενδεικτικού τύπου POLYTILE DOW ή 
Marsipus TL ή FIBROTILE XPS, ή ισοδύναμου υλικού, με πάχος αφρώδους εξηλασμένης 
πολυστερίνης 8 cm, με επικάλυψη ειδικής βιομηχανικής τσιμεντοκονίας/κονιάματος, μετά από πολύ 
καλό καθαρισμό της επιφάνειας της πλάκας και επάλειψη της επιφανείας εφαρμογής της παρέμβασης 
θερμομόνωσης με ειδικό χαλαζιακό αστάρι. 
Εργασίες, λεπτομέρειες εφαρμογής, πιστοποιητικά κλπ όπως περιγράφονται στις Τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 ''Θερμομονώσεις δωμάτων''.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

     
             
 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 35,00 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 042  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
00Ν.79.48.4  

Θερμομόνωση οροφών από την κάτω πλευρά τους, με  
θερμομονωτικές πλάκες  διογκωμένης πολυστερίνης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  

 
      Θερμομόνωση οροφών, με   θερμομονωτικές πλάκες  διογκωμένης πολυστερίνης,  ειδικών 
προδιαγραφών EPS80 (πυκνότητας16kg/m3), µε μέγιστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,034 
W/(m.K) και κλάση αναφλεξιμότηταςΒ1.Ελάχιστο πάχος πλακών 80mm 
Η θερμομονωτική στρώση θα τοποθετηθεί μετά από πολύ καλό καθαρισμό της επιφάνειας της πλάκας 
και επάλειψη της επιφανείας εφαρμογής της παρέμβασης θερμομόνωσης με ειδικό χαλαζιακό αστάρι. 
Εργασίες, λεπτομέρειες εφαρμογής, πιστοποιητικά κλπ όπως περιγράφονται στις Τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 ''Θερμομονώσεις δωμάτων''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

     
             
 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 15,00 €     
( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 043  
 
ΑΤΗΕ Ν8563.7  Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροxής νωπού αέρα έως 1000 

m3/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM, για την εναλλαγή θερμότητας μεταξύ νωπού αέρα και αέρα 
απαγωγής, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση και 
σύνδεση για πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
 Εναλλάκτης αέρα-αέρα τύπου VAM 
ικανότητας 1000 m3/h  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\763.1.7  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x3150,00  = 3150  

Εργασία     
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Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,00x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3,00x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       3150+59,58+50,55  = 3260,13  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 3260,13 €     
( ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 044  
 
ΑΤΗΕ Ν8537.1  Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 

διατομής   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους 
κανονισμούς.Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι 
κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα, με τις 
ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία 
κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
             
α) Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυξημένη κατά 
10% για φθορά κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 273   (Kg)  1,10x1,0843  = 1,19  
Υλικά ενισχύσεων και στερεώσεων 0,30 του 
α  

   

       0,30x1,19  = 0,357  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
             
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισμα    
       1,19+0,357+5,96+5,06  = 12,57  
 
Τιμή Μονάδος  1 Kg  = 12,57 €     
( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 045  
 
ΑΤΗΕ 8539.1.5.2  Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα 

υαλοβάμβακαπου φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου Πάχος 
παπλώματος 4 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
      Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας 
τουλάχιστον 16 kg/m3, που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 10 μικρών ενισχυμένου με 
υαλοπίλημα επί χάρτου.Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια των αεραγωγών ή των 
σωληνώσεων ανά 50 cm μήκους με περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 5 cm και 
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στεγανοποιήται σε όλους τους αρμούς με την ίδια πλαστική ταινία δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως και η 
απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως Πάχος παπλώματος 4 cm  
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 4 cm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 701.1.2   (m2)  1,20x3,02  = 3,62  
Μικροϋλικά 0,20 του α     
      0,20x3,62  = 0,724  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
      3,62+0,724+3,97+3,37  = 11,68  
 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 11,68 €     
( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 046  
 
ΑΤΗΕ 8541.1.58.2  Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 

σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 10 ins X 
12 ins Από αλουμίνιο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 
      Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 
εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 10 ins X 12 ins Από αλουμίνιο  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής 
αέρα από αλουμίνιο  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 732.1.58  (T.E) (Τεμ.)  1,00x15,00  = 15  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x15  = 0,75  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  = 4,21  
Άθροισμα    
      15+0,75+4,96+4,21  = 24,92  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 24,92 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 047  
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ΑΤΗΕ 8541.1.72.2  Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 

σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 12 ins X 
14 ins Από αλουμίνιο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 
      Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 
εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 12 ins X 14 ins Από αλουμίνιο  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής 
αέρα από αλουμίνιο  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 732.1.72  (T.E) (Τεμ.)  1,00x26,00  = 26  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x26  = 1,3  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  = 4,21  
Άθροισμα    
      26+1,3+4,96+4,21  = 36,47  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 36,47 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 048  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α.1.Ν  

Εσωτερική μονάδα τοίχου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου 
FXAQ 15A/P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα τοίχου συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για 
ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική απόδοση:1.7kW - Θερμική 
απόδοση: 1.9kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
  Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER Ενδ. τύπου FXAQ  15P  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.1Α.1  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x500,00  = 500  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x500  = 10  
Εργασία     
             
Τεχν     
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ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       500+10+0,00+59,58+50,55  = 620,13  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 620,13 €     
( ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 049  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α.2.Ν  

Εσωτερική μονάδα τοίχου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου 
FXAQ 20A/P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα τοίχου συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για 
ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική απόδοση:2.2kW - Θερμική 
απόδοση: 2.5kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER ενδ. τύπου FXAQ 20A  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.1Α.2  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x510,00  = 510  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x510  = 10,2  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       510+10,2+0,00+59,58+50,55  = 630,33  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 630,33 €     
( ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 050  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α.3.Ν  

Εσωτερική μονάδα τοίχου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου 
FXAQ 25A/P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα τοίχου συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για 
ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική απόδοση:2.8kW - Θερμική 
απόδοση: 3.2kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

Ανάλυση άρθρου 
Υλικά     
             
α. Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER ενδ. τύπου FXAQ  25A  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.1Α.3  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x526,00  = 526  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x526  = 10,52  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       526+10,52+0,00+59,58+50,55  = 646,65  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 646,65 €     
( ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 051  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α.4.Ν  

Εσωτερική μονάδα τοίχου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου 
FXAQ 32A/P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα τοίχου συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για 
ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. (Ψυκτική απόδοση:3.6kW - Θερμική 
απόδοση: 4.0kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER ενδ. τύπου FXAQ  32A  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.1Α.4  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x550,00  = 550  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x550  = 11  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       550+11+0,00+59,58+50,55  = 671,13  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 671,13 €     
( ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 052  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α.5.Ν  

Εσωτερική μονάδα τοίχου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου 
FXAQ 40A/P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα τοίχου συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για 
ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. ((Ψυκτική απόδοση:4.5kW - Θερμική 
απόδοση: 5.0kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER ενδ. τύπου FXAQ  40A  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.1Α.5  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x660,00  = 660  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x660  = 13,2  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       660+13,2+0,00+59,58+50,55  = 783,33  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 783,33 €     
( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
)  
 

A.T.: 053  
 
ΑΤΗΕ Ν8575.D.1.Ν  Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ 

VRF -INVERTER ενδ. τύπου FXZA 15A  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ VRF -INVERTER . H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της 
μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική 
απόδοση:1.7kW - Θερμική απόδοση: 1.9kW) Η μονάδα θα είναι χαμηλού ύψους για τοποθέτηση εντός 
ψευδοροφής ύψους 300 mm,  επιφάνειας 60cm χ 60cm πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση  κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους 
εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
 Κλιματιστική μονάδα κασσέτας, ψευδοροφής 
επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου FXZA  15A  
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ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.D.1  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x365,00  = 365  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,05x365  = 18,25  
γ.Εξωτερικό κάλυμμα κλιματιστικής μονάδας 
κασσέτας, ψευδοροφής.  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.D.100  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x260,00  = 260  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       365+18,25+260+59,58+50,55  = 753,38  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 753,38 €     
( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
)  
 

A.T.: 054  
 
ΑΤΗΕ Ν8575.D.3.Ν  Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ 

VRF -INVERTER ενδ. τύπου FXZA 25A  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ VRF -INVERTER . H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της 
μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική 
απόδοση:2.8kW - Θερμική απόδοση: 3.2kW) Η μονάδα θα είναι χαμηλού ύψους για τοποθέτηση εντός 
ψευδοροφής ύψους 300 mm,  επιφάνειας 60cm χ 60cm πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση  κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους 
εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Κλιματιστική μονάδα κασσέτας, 
ψευδοροφής επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου 
FXZA  25A  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.D.3  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x393,00  = 393  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,05x393  = 19,65  
γ. Εξωτερικό κάλυμμα κλιματιστικής μονάδας 
κασσέτας, ψευδοροφής.  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.D.100  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x260,00  = 260  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       393+19,65+260+59,58+50,55  = 782,78  
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Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 782,78 €     
( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 055  
 
ΑΤΗΕ Ν8575.D.4.Ν  Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ 

VRF -INVERTER ενδ. τύπου FXZA 32A  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ VRF -INVERTER . H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της 
μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική 
απόδοση:3.6kW - Θερμική απόδοση: 4.0kW) Η μονάδα θα είναι χαμηλού ύψους για τοποθέτηση εντός 
ψευδοροφής ύψους 300 mm,  επιφάνειας 60cm χ 60cm πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους 
εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α.Κλιματιστική μονάδα κασσέτας, 
ψευδοροφής επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου 
FXZA  32A  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.D.4  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x435,00  = 435  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,05x435  = 21,75  
γ. Εξωτερικό κάλυμμα κλιματιστικής μονάδας 
κασσέτας, ψευδοροφής.  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.D.100  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x260,00  = 260  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       435+21,75+260+59,58+50,55  = 826,88  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 826,88 €     
( ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 056  
 
ΑΤΗΕ Ν8575.D.5.Ν  Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ 

VRF -INVERTER ενδ. τύπου FXZA 40A  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ VRF -INVERTER . H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της 
μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική 
απόδοση:4.5kW - Θερμική απόδοση: 5.0kW) Η μονάδα θα είναι χαμηλού ύψους για τοποθέτηση εντός 
ψευδοροφής ύψους 300 mm,  επιφάνειας 60cm χ 60cm πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και 
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εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους 
εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Κλιματιστική μονάδα κασσέτας, 
ψευδοροφής επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου 
FXZA  40A  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.D.5  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x447,00  = 447  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,05x447  = 22,35  
γ. Εξωτερικό κάλυμμα κλιματιστικής μονάδας 
κασσέτας, ψευδοροφής.  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.D.100  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x260,00  = 260  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       447+22,35+260+59,58+50,55  = 839,48  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 839,48 €     
( ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 057  
 
ΑΤΗΕ Ν8575.D.6.Ν  Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ 

VRF -INVERTER ενδ. τύπου FXZA 50A  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής τύπου κασσέτας, συστήματος VRV/ VRF -INVERTER . H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της 
μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική 
απόδοση:5.6kW - Θερμική απόδοση: 6.3kW) Η μονάδα θα είναι χαμηλού ύψους για τοποθέτηση εντός 
ψευδοροφής ύψους 300 mm,  επιφάνειας 60cm χ 60cm πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους 
εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Κλιματιστική μονάδα κασσέτας, 
ψευδοροφής επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου 
FXZA  50A  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.D.6  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x509,00  = 509  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,05x509  = 25,45  
γ. Εξωτερικό κάλυμμα κλιματιστικής μονάδας 
κασσέτας, ψευδοροφής.  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE (T.E) (Τεμ.)  1,00x260,00  = 260  
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Ν757.D.100  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       509+25,45+260+59,58+50,55  = 904,58  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 904,58 €     
( ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 058  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.Β1.1.Ν  

Εσωτερική μονάδα δαπέδου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. 
τύπου FXLQ 20P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα δαπέδου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη 
για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική απόδοση:2.2kW - Θερμική 
απόδοση: 2.5kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Κλιματιστική μονάδα δαπέδου επεξεργασίας 
αέρα Ενδ. τύπου FXLQ  20P  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.BA.1  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x650,00  = 650  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x650  = 13  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,5x19,86  = 49,65  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,5x16,85  = 42,12  
Άθροισμα    
       650+13+0,00+49,65+42,12  = 754,77  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 754,77 €     
( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 059  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.Β1.2.Ν  

Εσωτερική μονάδα δαπέδου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. 
τύπου FXLQ 25P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
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      Εσωτερική μονάδα δαπέδου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη 
για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική απόδοση:2.8kW - Θερμική 
απόδοση: 3.2kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Κλιματιστική μονάδα δαπέδου επεξεργασίας 
αέρα Ενδ. τύπου FXLQ  25P  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.BA.2  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x684,00  = 684  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x684  = 13,68  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,5x19,86  = 49,65  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,5x16,85  = 42,12  
Άθροισμα    
       684+13,68+0,00+49,65+42,12  = 789,45  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 789,45 €     
( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 060  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.Β1.3.Ν  

Εσωτερική μονάδα δαπέδου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. 
τύπου FXLQ 32P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα δαπέδου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη 
για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική απόδοση:3.6kW - Θερμική 
απόδοση: 4.0kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Κλιματιστική μονάδα δαπέδου επεξεργασίας 
αέρα Ενδ. τύπου FXLQ  32P  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.BA.3  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x710,00  = 710  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x710  = 14,2  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,5x19,86  = 49,65  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,5x16,85  = 42,12  
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Άθροισμα    
       710+14,2+0,00+49,65+42,12  = 815,97  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 815,97 €     
( ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 061  
 
ΑΤΗΕ Ν8574.E2.Ν  Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου  RXYQ 

10HP  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 
      Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθ ρια τοποθέτηση.Η θερμαντική και η ψυκτική 
ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτε- ρικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι 
προέλευσης επώνυμου αναγνωρισμένου οίκου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Eξωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER Ενδ. τύπου RXYQ 10HP  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν758.E2.Ν  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x3120,00  = 3120  

     
             
β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x3120  = 62,4  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  12x19,86  = 238,32  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  12x16,85  = 202,2  
Άθροισμα    
       3120+0,00+62,4+238,32+202,2  = 3622,92  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 3682,92 

€ 
[*] (3622,92+6

0)  
( ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 062  
 
ΑΤΗΕ Ν8574.E3.Ν  Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου  RXYQ 

12HP  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 
      Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθ ρια τοποθέτηση.Η θερμαντική και η ψυκτική 
ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
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καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτε- ρικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι 
προέλευσης επώνυμου αναγνωρισμένου οίκου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α.Eξωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER Ενδ. τύπου RXYQ 12HP  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν758.E3.Ν  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x3715,00  = 3715  

     
             
β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x3715  = 74,3  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  12x19,86  = 238,32  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  12x16,85  = 202,2  
Άθροισμα    
       3715+0,00+74,3+238,32+202,2  = 4229,82  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 4289,82 

€ 
[*] (4229,82+

60)  
( ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 063  
 
ΑΤΗΕ Ν8574.E6.Ν  Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου  RXYQ 

18HP  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 
      Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθ ρια τοποθέτηση.Η θερμαντική και η ψυκτική 
ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτε- ρικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι 
προέλευσης επώνυμου αναγνωρισμένου οίκου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Eξωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER Ενδ. τύπου RXYQ 18HP  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν758.E6.Ν  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x5570,00  = 5570  

     
             
β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x5570  = 111,4  
Εργασία     
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Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  12x19,86  = 238,32  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  12x16,85  = 202,2  
Άθροισμα    
       5570+0,00+111,4+238,32+202,

2  
= 6121,92  

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 6181,92 

€ 
[*] (6121,92+6

0)  
( ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 064  
 
ΑΤΗΕ Ν8574.E7.Ν  Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου  RXYQ 

20HP  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 
      Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθ ρια τοποθέτηση.Η θερμαντική και η ψυκτική 
ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτε- ρικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι 
προέλευσης επώνυμου αναγνωρισμένου οίκου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Eξωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER Ενδ. τύπου RXYQ 20HP  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν758.E7.Ν  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x6250,00  = 6250  

     
             
β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x6250  = 125  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  12x19,86  = 238,32  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  12x16,85  = 202,2  
Άθροισμα    
       6250+0,00+125+238,32+202,2  = 6815,52  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 6875,52 

€ 
[*] (6815,52+

60)  
( ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 065  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8572.Ο1.10  

Αυτόνομη μονάδα αέρα-αέρα (Compact) γιά ψύξη, θέρμανση, Roof-top   
-  Παρ.6000m3/h, Θερμ.απόδ.32 kW - Ψυκτ.απόδ.31 kW  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 33  50,00%  

 ΗΛΜ 37  50,00%  
 
      Αυτόνομη μονάδα αέρα-αέρα αποτελούμενη από υγκρότημα Αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα & 
Κλιματιστικής μονάδας διαχείρισης αέρα, ενιαίου τύπου (compact).  Η θερμαντική και η ψυκτική ισxύς 
της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σxέδια της μελέτης. Η μονάδα 
νοείται πλήρης με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (σωληνώσεις ψυκτικού κυκλώματος, 
μονωμένες, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, πλαστικός σωλήνας αποxέτευσης και σύνδεση 
αυτού με την πλησιέστερη υδρορρόη, xειριστήριο) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Έτοιμη για σύνδεση με δίκτυο 
Αεραγωγών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Αυτόνομη μονάδα αέρα-αέρα (Compact), 
Roof-top   - 6000m3/h, Θερμ.32 kW - 
Ψυκτ..31 kW  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν872.O1.10  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x22000,00  = 22000  

β. Μικροϋλικά θεμελιώσεως και συνδέσεως 
προς τα δίκτυα 0,06 του α  

   

       0,02x22000  = 440  
Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως και 
μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  15x19,86  = 297,9  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  15x16,85  = 252,75  
Εργ.     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   (h)  10x15,32  = 153,2  
Άθροισμα    
       22000+440+297,9+252,75+153,

2  
= 23143,85  

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 23403,8

5 € 
[*] (23143,85+2

60)  
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 066  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8572.Ο1.11  

Αυτόνομη μονάδα αέρα-αέρα (Compact) γιά ψύξη, θέρμανση, Roof-top   
-  Παρ.8000m3/h, Θερμ.απόδ.46 kW - Ψυκτ.απόδ.46 kW  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 33  50,00%  

 ΗΛΜ 37  50,00%  
 
      Αυτόνομη μονάδα αέρα-αέρα αποτελούμενη από υγκρότημα Αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα & 
Κλιματιστικής μονάδας διαχείρισης αέρα, ενιαίου τύπου (compact).  Η θερμαντική και η ψυκτική ισxύς 
της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σxέδια της μελέτης. Η μονάδα 
νοείται πλήρης με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (σωληνώσεις ψυκτικού κυκλώματος, 
μονωμένες, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, πλαστικός σωλήνας αποxέτευσης και σύνδεση 
αυτού με την πλησιέστερη υδρορρόη, xειριστήριο) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Έτοιμη για σύνδεση με δίκτυο 
Αεραγωγών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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Ανάλυση άρθρου 
Υλικά     
             
α. Αυτόνομη μονάδα αέρα-αέρα (Compact), 
Roof-top  - 8000m3/h, Θερμ.46 kW - 
Ψυκτ..46 kW  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν872.O1.11  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x23100,00  = 23100  

β. Μικροϋλικά θεμελιώσεως και συνδέσεως 
προς τα δίκτυα 0,06 του α  

   

       0,02x23100  = 462  
Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως και 
μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  15x19,86  = 297,9  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  15x16,85  = 252,75  
Εργ.     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   (h)  10x15,32  = 153,2  
Άθροισμα    
       23100+462+297,9+252,75+153,

2  
= 24265,85  

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 24590,8

5 € 
[*] (24265,85+

325)  
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 067  
 
ΑΤΗΕ Ν8531.100.1  Κεντρική κλιματιστική μονάδα, συνολικής παροχής αέρα 10000 m3/h 

Παροχής αέρα 10000 m3/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Κεντρική κλιματιστική μονάδα η οποία θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
της μελέτης. Θα είναι κατάλληλη για κατακόρυφη ή οριζόντια εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια και 
θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 
- Τμήμα ανεμιστήρων προσαγωγής – επιστροφής. 
- Τμήμα στοιχείων (θερμαντικό-ψυκτικό στοιχείο). 
- Τμήμα φίλτρων. 
- Τμήμα εναλλάκτη αέρα – αέρα. 
- Τμήμα τροφοδοσίας και ελέγχου. 
Η κλιματιστική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001. 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών και την γραμμή 
ηλεκτρικού ρεύματος και ρύθμιση της κλιματιστικής μονάδας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, 
πλήρως εγκατεστημένη και παραδοτέα προς λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
             
α)  Κεντρική κλιματιστική μονάδα 
επεξεργασίας αέρος, παροχής 10000m3/h  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
N757.90.1  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x17000,00  = 17000  

Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x17000  = 340  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  15,00x19,86  = 297,9  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  15,00x16,85  = 252,75  
Άθροισμα    
       17000+340+297,9+252,75  = 17890,65  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 17890,65 

€ 
    

( ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 068  
 
ΑΤΗΕ Ν8553.5.1  Αντλία θερμότητος αέρα-νερού Απόδοσης Ψ.: 118kW, Θ.: 120kW  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 
       Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού πλήρης σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα. Θα 
είναι τελευταίας τεχνολογίας με οικολογικό ψυκτικό μέσο λειτουργίας  R32 ή R410A ή άλλου τύπου και 
σύμφωνη με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος όλου του βασικού αλλά και συμπληρωματικού εξοπλισμού 
( προστασία υπέρτασης,  ρυθμ. ταχύτητας ανεμιστήρων κλπ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Αντλία θερμότητος αέρα-νερού απόδοσης 
≥ 118 kW ψύξης  και ≥ 120kW θέρμανσης  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\746.5.10  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x22240,00  = 22240  

β. Μικροϋλικά θεμελιώσεως και συνδέσεως 
προς τα δίκτυα 0,06 του α  

   

       0,03x22240  = 667,2  
Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως και 
μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  25x19,86  = 496,5  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  20x16,85  = 337  
Εργ.     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   (h)  10x15,32  = 153,2  
Άθροισμα    
       22240+667,2+496,5+337+153,2  = 23893,9  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 24093,90 

€ 
[*] (23893,9+2

00)  
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 069  
 
ΑΤΗΕ Ν8553.5.2  Υδραυλικό συγκρότημα (ψυχροστάσιο) αντλίας θερμότητας   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 
      Υδραυλικό συγκρότημα (ψυχροστάσιο) αντλίας Θερμότητας το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: 
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αντλία ή αντλίες, σωληνώσεις, δοχείο διαστολής, δ. αδρανείας, αυτοματισμούς, ασφαλιστικά και όλα τα 
απαραίτητα  γιά λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυχομένου ή 
θερμαινόμενου νερού, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, 
μέσου αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων με όλες τις υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις έτοιμες και 
πλήρεις, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
απαιτήσεις της μελέτης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α.Υδραυλικό συγκρότημα (ψυχροστάσιο) 
αντλίας Θερμότητας πλήρες  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\746.5.20  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x6500,00  = 6500  

β. Μικροϋλικά θεμελιώσεως και συνδέσεως 
προς τα δίκτυα 0,06 του α  

   

       0,03x6500  = 195  
Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως και 
μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  20x19,86  = 397,2  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  20x16,85  = 337  
Εργ.     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   (h)  10x15,32  = 153,2  
Άθροισμα    
       6500+195+397,2+337+153,2  = 7582,4  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 7582,40 €     
( ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 070  
 
ΑΤΗΕ 8605.1.2  Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 2,50 έως & 4,00 

m3/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, 
δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 
με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας 
και πλήρους εγκαταστάσεως  χαμηλής πιέσεως Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Κυκλοφορητής πλήρης παροχής από 2,50 
έως & 4,00 m3/h και κατάλληλου Μ.Υ. με τις 
φλαντζες ή ρακόρ κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 785.1.2   (Τεμ.)  1,08x300,00  = 324  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,50x19,86  = 49,65  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,50x16,85  = 42,12  
Άθροισμα    
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      324+49,65+42,12  = 415,77  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 415,77 €     
( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 071  
 
ΑΤΗΕ Ν8576.2.Ν  Τηλεχειριστήριο εσωτερικής μονάδας πολυδιαιρούμενου συστήματος 

VRV ή VRF   
 
      Τηλεχειριστήριο σχεδιασμένο να συνεργάζεται με την αντίστοιχη  εσωτερική μονάδα 
πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV ή VRF ή αντίστοιχου τύπου -INVERTER. Σήμανση CE 
Η τιμή αφορά την παράδοση του υλικού μετά των μικροϋλικών σύνδεσής του,  πλήρως εγκατεστημένο 
και προγραμματισμένο μετά των δοκιμών του και παραδομένο σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Τηλεχειριστήριο εσωτ. μονάδας 
πολυδιαιρούμενου συτήματος (VRV/ VRF ...)  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν759.Α.2  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x130,00  = 130  

     
             
β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x130  = 2,6  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1x19,86  = 19,86  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1x16,85  = 16,85  
Άθροισμα    
       130+0,00+2,6+19,86+16,85  = 169,31  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 169,31 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 072  
 
ΑΤΗΕ Ν8042.1.1  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως συμπυκνωμάτων από σκληρό 

P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 32 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm, γιά 
την αποχέτευση συμπυκνωμάτων των κλιμ. μονάδων, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή 
κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, όλες οι εργασίες για σύνδεση με υπάρχουσα η νέα 
υδρορροή ή άλλη σωλήνωση παροχέτευσης των συμπυκνωμάτων  κλπ. Εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
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α) Πλαστικός σωλήνας Φ 32 mm από P.V.C. 
αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 572.1.1  (T.E) (m)  1,30x1,00  = 1,3  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
             
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x19,86  = 6,95  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,35x16,85  = 5,9  
Άθροισμα    
       1,3+6,95+5,9  = 14,15  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 14,15 €     
( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 073  
 
ΑΤΗΕ N5000.2.C.1  Μονάδα διεπαφής (interface) BACnet βασική μονάδα  
 
      Μονάδα - σύστημα διεπαφής (interface) για πρωτόκολλο επικοινωνίας BACnet , για έλεγχο και 
παρακολούθηση μονάδων πολυδιαιρούμενου συστήματος (VRV/VRF/ ...) και  επικοινωνίας με BMS. 
 
Η τιμή αφορά την παράδοση του υλικού μετά των μικροϋλικών σύνδεσής του,  πλήρως εγκατεστημένο 
και προγραμματισμένο μετά των δοκιμών του και παραδομένο σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
 Μονάδα διεπαφής (interface) BACnet     
ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν500.2C.1  

(T.E) (Τεμ.)  1x6500,00  = 6500  

     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  10x19,86  = 198,6  
     
       6500+198,6  = 6698,6  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 6698,60 €     
( ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 074  
 
ΑΤΗΕ N5000.2.C.2  Μονάδα επέκτασης (interface) BACnet Περιφερειακή μονάδα  
 
      Περιφερειακή μονάδα  διεπαφής (interface) για πρωτόκολλο επικοινωνίας BACnet , για έλεγχο και 
παρακολούθηση μονάδων πολυδιαιρούμενου συστήματος (VRV/VRF/ ...) και  επικοινωνίας με BMS. 
 
Η τιμή αφορά την παράδοση του υλικού μετά των μικροϋλικών σύνδεσής του,  πλήρως εγκατεστημένο 
και προγραμματισμένο μετά των δοκιμών του και παραδομένο σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
 Μονάδα επέκτασης (interface) BACnet     
ΥΛΙΚΟ NXATHE (T.E) (Τεμ.)  1x1300,00  = 1300  



 

  Σελίδα 41 από 70 

 

Ν500.2C.2  
     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  10x19,86  = 198,6  
     
       1300+198,6  = 1498,6  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 1498,60 €     
( ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
)  
 

A.T.: 075  
 
ΑΤΗΕ Ν8042.2.1  Πλαστικός κατακόρυφος σωλήνας αποχετεύσεως συμπυκνωμάτων 

από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός κατακόρυφος σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 40 
C  4,0 atm, γιά την αποχέτευση συμπυκνωμάτων των κλιμ. μονάδων, στον οποίο θα συνδέονται οι 
οριζόντιες σωληνώσεις των συμπυκνωμάτων, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, όλες οι εργασίες για σύνδεση των κατακόρυφων 
τεμαχίων για την δημιουργία κατακόρυφης στήλης (υδρορροής) αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων 
μέχρι τη στάθμη του δαπέδου (πεζοδρομίου) καθώς και του χρωματισμού όταν η σωλήνωση είναι 
εμφανής  κλπ. Εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
             
α) Πλαστικός σωλήνας Φ 40 mm από P.V.C. 
αυξημένος κατά 100% γιά φθορά, ειδικά 
τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ και 
χρωματισμό (βάψιμο)  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 572.1.2  (T.E) (m)  2x1,10  = 2,2  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
             
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,4x19,86  = 7,94  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,4x16,85  = 6,74  
Άθροισμα    
       2,2+0,00+7,94+6,74  = 16,88  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 16,88 €     
( ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 076  
 
ΑΤΗΕ Ν8042.2.3  Πλαστικός κατακόρυφος σωλήνας αποχετεύσεως συμπυκνωμάτων 

από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 63 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός κατακόρυφος σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 40 
C  4,0 atm, γιά την αποχέτευση συμπυκνωμάτων των κλιμ. μονάδων, στον οποίο θα συνδέονται οι 
οριζόντιες σωληνώσεις των συμπυκνωμάτων, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
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κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, όλες οι εργασίες για σύνδεση των κατακόρυφων 
τεμαχίων για την δημιουργία κατακόρυφης στήλης (υδρορροής) αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων 
μέχρι τη στάθμη του δαπέδου (πεζοδρομίου) καθώς και του χρωματισμού όταν η σωλήνωση είναι 
εμφανής  κλπ. Εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
             
α) Πλαστικός σωλήνας Φ 63 mm από P.V.C. 
αυξημένος κατά 100% γιά φθορά, ειδικά 
τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ και 
χρωματισμό (βάψιμο)  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 572.1.4  (T.E) (m)  2x1,40  = 2,8  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
             
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,4x19,86  = 7,94  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,4x16,85  = 6,74  
Άθροισμα    
       2,8+0,00+7,94+6,74  = 17,48  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 17,48 €     
( ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 077  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.1.B1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 6.4 

mm πάxους τοιxώματος 0.8 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , με μόνωση, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ 
κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
6.4 mm  μόνωση 9 mm.Πάxους τοιxώματος 
0.8 mm αυξημένος κατά 30% για φθορά και 
ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.B1  

(T.E) (m)  1,30x2,30  = 2,99  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       2,99+3,97+3,37  = 10,33  
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Τιμή Μονάδος  1 m  = 10,33 €     
( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 078  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.1.B2  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 9.5 

mm πάxους τοιxώματος 0.8 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, με μόνωση, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ 
κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
9.5 mm  μόνωση 9 mm.Πάxους τοιxώματος 
0.8 mm αυξημένος κατά 30% για φθορά και 
ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.B2  

(T.E) (m)  1,30x3,00  = 3,9  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       3,9+3,97+3,37  = 11,24  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 11,24 €     
( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 079  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.1.B3  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 

12.7 mm πάxους τοιxώματος 0.8 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, με μόνωση, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ 
κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
12.70 mm  μόνωση 9 mm.Πάxους 
τοιxώματος 0.8 mm αυξημένος κατά 30% για 
φθορά και ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE (T.E) (m)  1,30x4,50  = 5,85  
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Ν\980.1.B3  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       5,85+3,97+3,37  = 13,19  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 13,19 €     
( ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 080  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.1.B4  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 

15.9 mm πάxους τοιxώματος 1 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, με μόνωση, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ 
κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
15.90 mm  μόνωση 9 mm. Πάxους 
τοιxώματος 1 mm αυξημένος κατά 30% για 
φθορά και ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.B4  

(T.E) (m)  1,30x7,05  = 9,16  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       9,16+3,97+3,37  = 16,5  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 16,50 €     
( ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 081  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.1.B5  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 

19.10 mm πάxους τοιxώματος 1 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, με μόνωση, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ 
κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
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Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
19.10 mm  μόνωση 9 mm. Πάxους 
τοιxώματος 1 mm αυξημένος κατά 30% για 
φθορά και ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.B5  

(T.E) (m)  1,30x9,20  = 11,96  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       11,96+3,97+3,37  = 19,3  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 19,30 €     
( ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 082  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.1.B6  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 

22.20 mm πάxους τοιxώματος 1 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, εξωτερικής διαμέτρου 22.2 mm, πάχους τοιχώματος 
1.00mm με μόνωση 9mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά καθαρισμού 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
22.20 mm.  Πάxους τοιxώματος 1 mm 
αυξημένος κατά 30% για φθορά και ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.Α6  

(T.E) (m)  1,30x13,60  = 17,68  

Μόνωση από αφρώδες υλικό τύπου Armaflex 
(συνθ. καοθτσούκ) διαμέτρου Φ 1 in , Πάxους 
9 mm αυξημένο κατά 20% για φθορά  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.3  (T.E) (m)  1,20x0,65  = 0,78  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       17,68+0,78+3,97+3,37  = 25,8  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 25,80 €     



 

  Σελίδα 46 από 70 

 

( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 083  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.1.B7  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 

25.40 mm πάxους τοιxώματος 1 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, εξωτερικής διαμέτρου 25.4 mm, πάχους τοιχώματος 
1.00mm με μόνωση 9mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά καθαρισμού 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
25.40 mm.  Πάxους τοιxώματος 1 mm 
αυξημένος κατά 30% για φθορά και ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.Α7  

(T.E) (m)  1,30x15,00  = 19,5  

Μόνωση από αφρώδες υλικό τύπου Armaflex 
(συνθ. καοθτσούκ) διαμέτρου Φ 1 in , Πάxους 
9 mm αυξημένο κατά 20% για φθορά  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.3  (T.E) (m)  1,20x0,65  = 0,78  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       19,5+0,78+3,97+3,37  = 27,62  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 27,62 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 084  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.1.B8  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 

28.60 mm πάxους τοιxώματος 1 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, εξωτερικής διαμέτρου 28.6 mm, πάχους τοιχώματος 
1.00mm με μόνωση 9mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά καθαρισμού 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
28.60 mm.  Πάxους τοιxώματος 1 mm 
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αυξημένος κατά 30% για φθορά και ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως και στερεώσεως  
ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.Α8  

(T.E) (m)  1,30x17,50  = 22,75  

Μόνωση από αφρώδες υλικό τύπου Armaflex 
(συνθ. καουτσούκ) διαμέτρου Φ 1 in , Πάxους 
9 mm αυξημένο κατά 20% για φθορά  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.3  (T.E) (m)  1,20x0,65  = 0,78  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       22,75+0,78+3,97+3,37  = 30,87  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 30,87 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 085  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.1.B9  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 

31.80 mm πάxους τοιxώματος 1 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, εξωτερικής διαμέτρου 31.8 mm, πάχους τοιχώματος 
1.00mm με μόνωση 9mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά καθαρισμού 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
31.80 mm.  Πάxους τοιxώματος 1 mm 
αυξημένος κατά 30% για φθορά και ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.Α9  

(T.E) (m)  1,30x20,00  = 26  

Μόνωση από αφρώδες υλικό τύπου Armaflex 
(συνθ. καουτσούκ) διαμέτρου Φ 1 in , Πάxους 
9 mm αυξημένο κατά 20% για φθορά  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.4  (T.E) (m)  1,20x0,70  = 0,84  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       26+0,84+3,97+3,37  = 34,18  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 34,18 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 086  
 
ΑΤΗΕ 
Ν9750.1.B10  

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με μόνωση Εξωτ. διαμέτρου Φ 
34.90 mm πάxους τοιxώματος 1 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, εξωτερικής διαμέτρου 34.9 mm, πάχους τοιχώματος 
1.00mm με μόνωση 9mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά καθαρισμού 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
34.90 mm.  Πάxους τοιxώματος 1 mm 
αυξημένος κατά 30% για φθορά και ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.Α10  

(T.E) (m)  1,30x24,00  = 31,2  

Μόνωση από αφρώδες υλικό τύπου Armaflex 
(συνθ. καουτσούκ) διαμέτρου Φ 1 1/2 in , 
Πάxους 9 mm αυξημένο κατά 20% για φθορά  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.5  (T.E) (m)  1,20x0,75  = 0,9  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       31,2+0,9+3,97+3,37  = 39,44  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 39,44 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 087  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.B1.1  Τεμάχιο διακλάδωσης Ενδ. τύπου 22Μ20Τ  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Τεμάχιο διακλάδωσης και διανομής ψυκτικού μέσου αποτελούμενο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο 
για ψυκτικό υγρό, τοποθετημένο με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως, δηλαδή προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών, υλικών εγκατάστασης και 
μικροϋλικά, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγxου, δοκιμών ρυθμίσεων 
κλπ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Διακλαδωτήρας ψυκτικού μέσου (Refnet) 
αυξημένος κατά 20% για φθορά και ειδικά 
υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  
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ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.Β1.1  

(T.E) (Τεμ.)  1,20x120,00  = 144  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       144+3,97+3,37  = 151,34  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 151,34 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 088  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.B1.2  Τεμάχιο διακλάδωσης Ενδ. τύπου 22Μ29Τ9  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Τεμάχιο διακλάδωσης και διανομής ψυκτικού μέσου αποτελούμενο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο 
για ψυκτικό υγρό, τοποθετημένο με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως, δηλαδή προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών, υλικών εγκατάστασης και 
μικροϋλικά, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγxου, δοκιμών ρυθμίσεων 
κλπ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Διακλαδωτήρας ψυκτικού μέσου (Refnet) 
αυξημένος κατά 20% για φθορά και ειδικά 
υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.Β1.2  

(T.E) (Τεμ.)  1,20x150,00  = 180  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       180+3,97+3,37  = 187,34  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 187,34 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 089  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.B1.3  Τεμάχιο διακλάδωσης Ενδ. τύπου 22Μ64Τ  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Τεμάχιο διακλάδωσης και διανομής ψυκτικού μέσου αποτελούμενο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο 
για ψυκτικό υγρό, τοποθετημένο με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως, δηλαδή προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών, υλικών εγκατάστασης και 
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μικροϋλικά, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγxου, δοκιμών ρυθμίσεων 
κλπ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Διακλαδωτήρας ψυκτικού μέσου (Refnet) 
αυξημένος κατά 20% για φθορά και ειδικά 
υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.Β1.3  

(T.E) (Τεμ.)  1,20x115,00  = 138  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       138+3,97+3,37  = 145,34  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 145,34 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 090  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.B1.4  Τεμάχιο διακλάδωσης Ενδ. τύπου 22Μ75Τ  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Τεμάχιο διακλάδωσης και διανομής ψυκτικού μέσου αποτελούμενο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο 
για ψυκτικό υγρό, τοποθετημένο με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως, δηλαδή προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών, υλικών εγκατάστασης και 
μικροϋλικά, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγxου, δοκιμών ρυθμίσεων 
κλπ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Διακλαδωτήρας ψυκτικού μέσου (Refnet) 
αυξημένος κατά 20% για φθορά και ειδικά 
υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.Β1.4  

(T.E) (Τεμ.)  1,20x250,00  = 300  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       300+3,97+3,37  = 307,34  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 307,34 €     
( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 



 

  Σελίδα 51 από 70 

 

A.T.: 091  
 
ΑΤΗΕ Ν9750.B2.1  Κιτ πολλαπλής σύνδεσης εξωτερ. Μονάδων Ενδ. τύπου 22P1007  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Κιτ πολλαπλής σύνδεσης εξωτερ. Μονάδων αποτελούμενο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο για 
ψυκτικό υγρό, τοποθετημένο με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως, δηλαδή προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών, υλικών εγκατάστασης και 
μικροϋλικά, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγxου, δοκιμών ρυθμίσεων 
κλπ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Κιτ πολλαπλής σύνδεσης εξ. μονάδων 
αυξημένο κατά 20% για φθορά και ειδικά 
υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως και 
στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.Β2.1  

(T.E) (Τεμ.)  1,20x180,00  = 216  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       216+3,97+3,37  = 223,34  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 223,34 €     
( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 092  
 
ΑΤΗΕ Ν6622.3  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80) ονομ. πίεσης ΡΝ 

20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 25 mm (Φ32χ4.4)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6620.1  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar,  κατά DIN 8077/78 και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και 
διάμετρο αγωγού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
(καμπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλενίου. 
 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία 
σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 
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συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να 
είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου. 
 
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού 
από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
             
α) Σωλήν πλαστικός από PP-R (80), 
PN20atm, DN 25 (Φ32χ4.4)) αυξημένος κατά 
25% για ειδικά τεμάχια και 5% για φθορά και 
μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE Ν570.3  (T.E) (m)  1,30x5,25  = 6,82  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
             
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Αθροισμα:     
       6,82+3,97+3,37  = 14,16  
 
Τιμή Μονάδος  1 μμ  = 14,16 €     
( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 093  
 
ΑΤΗΕ Ν6622.5  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80) ονομ. πίεσης ΡΝ 

20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (Φ50χ6.9)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6620.1  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar,  κατά DIN 8077/78 και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και 
διάμετρο αγωγού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
(καμπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλενίου. 
 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία 
σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 
συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να 
είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου. 
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δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού 
από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
             
α) Σωλήν πλαστικός από PP-R (80), 
PN20atm, DN40 (Φ50χ6.9 ) αυξημένος κατά 
25% για ειδικά τεμάχια και 5% για φθορά και 
μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE Ν570.5  (T.E) (m)  1,30x13,86  = 18,02  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
             
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Αθροισμα:     
       18,02+3,97+3,37  = 25,36  
 
Τιμή Μονάδος  1 μμ  = 25,36 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 094  
 
ΑΤΗΕ Ν6622.6  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80) ονομ. πίεσης ΡΝ 

20 atm / ονομ. διαμέτρου DN50 mm (Φ63χ8.6)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6620.1  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar,  κατά DIN 8077/78 και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και 
διάμετρο αγωγού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
(καμπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλενίου. 
 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία 
σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 
συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να 
είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου. 
 
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
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Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού 
από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
             
α) Σωλήν πλαστικός από PP-R (80), 
PN20atm, DN50 (Φ63χ8.6)  αυξημένος κατά 
25% για ειδικά τεμάχια και 5% για φθορά και 
μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE Ν570.6  (T.E) (m)  1,30x19,03  = 24,74  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
             
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Αθροισμα:     
       24,74+3,97+3,37  = 32,08  
 
Τιμή Μονάδος  1 μμ  = 32,08 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 095  
 
ΑΤΗΕ Ν6622.7  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80) ονομ. πίεσης ΡΝ 

20 atm / ονομ. διαμέτρου DN65 mm (Φ75χ10.3)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6620.1  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar,  κατά DIN 8077/78 και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και 
διάμετρο αγωγού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
(καμπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλενίου. 
 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία 
σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 
συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να 
είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου. 
 
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
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Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού 
από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
             
α) Σωλήν πλαστικός από PP-R (80), 
PN20atm, DN65 (Φ75χ10.3) αυξημένος κατά 
25% για ειδικά τεμάχια και 5% για φθορά και 
μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE Ν570.7  (T.E) (m)  1,30x29,08  = 37,8  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
             
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Αθροισμα:     
       37,8+3,97+3,37  = 45,14  
 
Τιμή Μονάδος  1 μμ  = 45,14 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 096  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.2  Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαμέτρου Φ 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α) Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαμέτρου Φ 3/4 ins, Πάxους 9 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.2  (T.E) (m)  1,00x0,90  = 0,9  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x19,86  = 6,95  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,35x16,85  = 5,9  
Άθροισμα    
       0,9+6,95+5,9  = 13,75  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 13,75 €     
( ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 097  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.3  Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαμέτρου Φ 1 ins  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
      Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α) Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαμέτρου Φ 1 ins, Πάxους 9 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.3  (T.E) (m)  1,00x0,65  = 0,65  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x16,85  = 6,74  
Άθροισμα    
       0,65+7,94+6,74  = 15,33  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 15,33 €     
( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 098  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.8.1  Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες συνθετικό καουτσούκ 

(Armaflex) διαμέτρου Φ 3 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες συνθετικό καουτσούκ (Armaflex), πάxους και ιδιοτήτων 
όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α)  Μόνωση από αφρώδες συνθετικό 
καουτσούκ (Armaflex) Διαμέτρου Φ 3 ins, 
πάxους 13 mm  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\702.8.1  

(T.E) (m)  1,00x3,40  = 3,4  

Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x16,85  = 6,74  
Άθροισμα    
       3,4+7,94+6,74  = 18,08  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 18,08 €     
( ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 099  
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ΑΤΗΕ Ν8844.20.1  Διαμόρφωση υφιστάμενων και προμήθεια νέων ηλεκτρικών πινάκων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  40,00%  
 ΗΛΜ 55  60,00%  
 
      Τροποποίηση - διαμόρφωση υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων ή και προμήθεια νέων όπου 
απαιτείται, ώστε να ηλεκτροδοτηθούν όλα τα νέα συστήματα κλιματισμού (κυρίως) και όλες οι πιθανές 
επεκτάσεις των ηλεκτρικών γραμμών που ενδεχομένως να χρειαστούν. Δηλαδή θα γίνει η προμήθεια, 
τοποθέτηση και σύνδεση όλων των απαιτούμενων οργάνων  (διακόπτες, ασφάλειες συντηκτικές, 
μικροαυτόματοι, θερμικά ρελέ, αυτόματοι ΔΔΕ,   ενδεικτικές λυχνίες κλπ)  όπως αναφέρονται στις 
Τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές της μελέτης. Περιλαμβάνεται και η εργασία για την σύνδεση,  
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 2500,00 €     
( ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 100  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.2  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, 
μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός ΝΥΑ διατομής 1,5     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 812.1.2   (m)  1,05x0,1645  = 0,172  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,03x19,86  = 0,595  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,03x16,85  = 0,505  
Άθροισμα    
      0,172+0,595+0,505  = 1,27  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 1,27 €     
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 101  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.3  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, 
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μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός ΝΥΑ διατομής 2,5     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 812.1.3   (m)  1,05x0,2606  = 0,273  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,03x19,86  = 0,595  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,03x16,85  = 0,505  
Άθροισμα    
      0,273+0,595+0,505  = 1,37  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 1,37 €     
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 102  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.4  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, 
μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός ΝΥΑ διατομής 4     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 812.1.4   (m)  1,05x0,4195  = 0,44  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,03x19,86  = 0,595  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,03x16,85  = 0,505  
Άθροισμα    
      0,44+0,595+0,505  = 1,54  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 1,54 €     
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 103  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.5  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
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      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, 
μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός ΝΥΑ διατομής 6     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 812.1.5   (m)  1,05x0,6106  = 0,641  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,04x19,86  = 0,794  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,04x16,85  = 0,674  
Άθροισμα    
      0,641+0,794+0,674  = 2,11  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 2,11 €     
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 104  
 
ΑΤΗΕ 8774.6.4  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 

6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο NYY 5 Χ 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.4   (m)  1,05x3,5388  = 3,72  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x3,72  = 0,372  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
      3,72+0,372+3,97+3,37  = 11,43  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 11,43 €     
( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 105  
 
ΑΤΗΕ Ν8773.6.5  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - 

Διατομής 5 Χ 10 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη 
και κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
             
α) Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό διατ 
5 x 10 mm2   

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.5   (m)  1,05x5,5987  = 5,88  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x5,88  = 0,117  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
             
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x19,86  = 1,99  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,10x16,85  = 1,68  
Άθροισμα    
       5,88+0,117+1,99+1,68  = 9,67  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 9,67 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 106  
 
ΑΤΗΕ Ν8774.6.4  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 

16 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
             
α) Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό 
διατομής 5 x 16 mm²   

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.6  (T.E) (m)  1,05x12,90  = 13,54  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
       0,10x13,54  = 1,35  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       13,54+1,35+3,97+3,37  = 22,23  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 22,23 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 107  
 
ΑΤΗΕ Ν6118.2.4  Σχάρες στήριξης καλωδίων διάτρητες πλάτους 200 mm ύψους 

πλευρικού τοιχώματος από 60 mm . Πάχους ελάσματος 0,6mm.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118  100,00%  
 
      Σχάρες στήριξης καλωδίων πλάτους από 200 mm. ύψους πλευρικού τοιχώματος από 60 mm με 
πάχος ελάσματος 0,6 mm, από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά ΕΝ10147, με όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα δηλ. συνδέσμους απλούς, γωνιακούς, ταυ, την απαραίτητη στήριξη,  κ.λ.π πλήρως 
τοποθετημένες σε οπιοδήποτε ύψος η θέση απαιτείται, προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση έτοιμες 
να υποδειχθούν και να στερεωθούν καλώδια.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
             
α)  Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με 
ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. 
Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP 
γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή 
κατά DIN 10147.  Ύψους πλευρικού 
τοιχώματος 60 mm, πλάτους 300 mm, πάχος 
ελάσματος 1.5 mm.  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\806.2.6  

(T.E) (m)  1,00x14,50  = 14,5  

β) Μικρουλικά 10%     
       0,1x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
             
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x19,86  = 6,95  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,35x16,85  = 5,9  
Αθροισμα:     
       14,5+0,00+6,95+5,9  = 27,35  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 27,35 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 108  
 
ΑΤΗΕ Ν8733.1.10  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέος τύπου από U-PVC 

ευθύς Διαμέτρου 36 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
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      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέος τύπου από U-PVC , ορατός ή εντοιχισμένος, 
δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και 
μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
             
α)  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Πλαστικός 
βαρέος τύπου από U-PVC ευθύς Διαμ. 50 
ΜΜ  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν801.5.10  

(T.E) (m)  1,05x4,80  = 5,04  

Μικρουλικά 0,08 του α     
       0,08x5,04  = 0,403  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
             
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       5,04+0,403+3,97+3,37  = 12,78  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 12,78 €     
( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 109  
 
ΑΤΗΕ N9630.1.2   Σύστημα αυτοματισμού και ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 

BEMS σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης (ΚΑ)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61  100,00%  
 
      Κεντρικό Σύστημα Επιτήρησης και Ελέγχου (BMS) ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου, 
µε συσκευές (ελεγκτές) τεχνολογίας Άμεσου Ψηφιακού Ελέγχου (DirectDigitalControl - DDC), που θα 
περιλαμβάνει τα εξής επί μέρους μέρη: 
- Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (KΣE)& Κεντρικό Χειριστήριο Συστήματος. 
- Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ). 
- Δίκτυο Επικοινωνίας 
Σύμφωνα με τις Τεχνικές περιγραφές και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Στην συνολική τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά τα μέρη του συστήματος  και τα όργανα 
αυτοματισμού οι καλωδιώσεις και τα μικροϋλικά καθώς και η εργασία δηλαδή  προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 21500,00 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 110  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.52  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
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      Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με 
μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και 
διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση 
χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 2,30 €     
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 111  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν20.50.1  

Διαχείριση  αποβλήτων (ΑΕΚΚ)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2177  100,00%  

 
      Διαχείριση  αποβλήτων που προκύπτουν από εκσκαφές, οικοδομικές εργασίες - καθαιρέσεις, 
αποξηλώσεις, καθαρισμό επιφανειών τοίχων, κατασκευές κλπ  - (ΑΕΚΚ). 
 
 Τιμήκατ' αποκοπήν (ΚΑ)    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 κ.α.  = 5000,00 €     
( ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  )  
 

A.T.: 112  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Β 
Ν72.65.1  

Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.   

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 
κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών. 
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμένου αλλουμινίου. 
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της 
κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες 
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε 
κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου ''σάντουιτς'', από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική 
πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 ''Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα''. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών (εκτός του θερμομονωτικού πετάσματος (πάνελ)) , 
εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  
ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους 
συνδέσμους υψηλής αντοχής.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 20,00 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 113  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 78.30.1  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, 

επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 
15 έως 20 mm,  
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  

 
      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση 
το εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την 
τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων 
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2. 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 
 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων 
αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε 
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 ''Ψευδοροφές με γυψοσανίδες''.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
  
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων 
της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος  
γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 23,00 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ )  
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A.T.: 114  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 61.30  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και 
παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές 
γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και 
κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής 
αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά 
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Kg  = 2,80 €     
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 115  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α.6.Ν  

Εσωτερική μονάδα τοίχου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου 
FXAQ 50A/P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :    100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα τοίχου συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για 
ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. ((Ψυκτική απόδοση:5.6kW - Θερμική 
απόδοση: 6.3kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
 α. Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-    
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INVERTER ενδ. τύπου FXAQ  50P  
ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.1Α.6  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x690,00  = 690  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x690  = 13,8  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       690+13,8+0,00+59,58+50,55  = 813,93  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 813,93 €     
( ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 116  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α.7.Ν  

Εσωτερική μονάδα τοίχου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου 
FXAQ 63P  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα τοίχου συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για 
ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. ((Ψυκτική απόδοση:7.1kW - Θερμική 
απόδοση: 8.0kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την 
ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
  Κλιματιστική μονάδα επίτοιχη επεξεργασίας 
αέρα Ενδ. τύπου FXAQ  63P  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.1Α.7  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x730,00  = 730  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x730  = 14,6  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3x16,85  = 50,55  
Άθροισμα    
       730+14,6+0,00+59,58+50,55  = 854,73  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 854,73 €     
( ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 117  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8575.Β1.4.Ν  

Εσωτερική μονάδα δαπέδου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. 
τύπου FXLQ 40P  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εσωτερική μονάδα δαπέδου, συστήματος VRV/VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη 
για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές 
που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.(Ψυκτική απόδοση:4.5kW - Θερμική 
απόδοση: 5.0kW) Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους 
εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Κλιματιστική μονάδα δαπέδου 
επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου  FXLQ 40P  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν757.BA.4  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x1305,00  = 1305  

β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x1305  = 26,1  
γ. Επίτοιχο χειριστήριο     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\751  (T.E) (Τεμ.)  1,00x125,00  = 125  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,5x19,86  = 69,51  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3,5x16,85  = 58,98  
Άθροισμα    
       1305+26,1+125+69,51+58,98  = 1584,59  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 1584,59 

€ 
    

( ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 118  
 
ΑΤΗΕ Ν8574.E4.Ν  Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου  RXYQ 

14HP  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 
      Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθ ρια τοποθέτηση.Η θερμαντική και η ψυκτική 
ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτε- ρικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι 
προέλευσης επώνυμου αναγνωρισμένου οίκου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Eξωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER Ενδ. τύπου RXYQ 14HP  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν758.E4.Ν  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x4350,00  = 4350  
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β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x4350  = 87  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  12x19,86  = 238,32  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  12x16,85  = 202,2  
Άθροισμα    
       4350+0,00+87+238,32+202,2  = 4877,52  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 4937,52 

€ 
[*] (4877,52+

60)  
( ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 119  
 
ΑΤΗΕ Ν8574.E5.Ν  Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER ενδ. τύπου  RXYQ 

16HP  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 
      Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθ ρια τοποθέτηση.Η θερμαντική και η ψυκτική 
ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτε- ρικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι 
προέλευσης επώνυμου αναγνωρισμένου οίκου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
α. Eξωτερική μονάδα συστήματος VRV-
INVERTER Ενδ. τύπου RXYQ 16HP  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν758.E5.Ν  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x5150,00  = 5150  

     
             
β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
       0,02x5150  = 103  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  12x19,86  = 238,32  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  12x16,85  = 202,2  
Άθροισμα    
       5150+0,00+103+238,32+202,2  = 5693,52  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 5753,52 

€ 
[*] (5693,52+6

0)  
( ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 120  
 
ΑΤΗΕ 
Ν9750.1.B11  

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με εξωτερική μόνωση Εξωτ. 
διαμέτρου Φ 38.10 mm πάxους τοιxώματος 1 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, εξωτερικής διαμέτρου 38.1 mm, πάχους τοιχώματος 
1.00mm με εξωτερική μόνωση 9mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
καθαρισμού στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon εξωτ. Φ 
38.10 mm.  Πάxους τοιxώματος 1 mm 
αυξημένος κατά 30% για φθορά και ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\980.1.Α10  

(T.E) (m)  1,30x24,00  = 31,2  

Μόνωση από αφρώδες υλικό τύπου Armaflex 
(συνθ. καουτσούκ) διαμέτρου Φ 1 1/2 in , 
Πάxους 9 mm αυξημένο κατά 20% για φθορά  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.5  (T.E) (m)  1,20x0,75  = 0,9  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισμα    
       31,2+0,9+3,97+3,37  = 39,44  
 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 39,44 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 121  
 
ΑΤΗΕ N8975.11.9  Φωτιστικό σώμα  LED 36 W διαστάσεων 60x60 - ενδεικτικού τύπου  

Slim Panel basic OPPLE 36W  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Φωτιστικό σώμα  LED 36 W διαστάσεων 60x60 το οποίο θα αποτελείται από μεταλλικό σώμα, που 
ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED, γραμμικό αντιθαμβωτικό 
πολυκαρβονικό κάλυμμα καθώς και ειδικό τεμάχιο τοποθέτησης απευθείας στο ταβάνι χωρίς 
ψευδοροφή, αν απαιτείται. Επίσης, περιλαμβάνει και συρματόσχοινο ασφαλείας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
             
  Φωτιστικό σώμα LED 36 W διαστάσεων 
60x60 ενδεικτικού τύπου  Slim Panel basic 
OPPLE 36W  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE (T.E) (Τεμ.)  1,00x23,50  = 23,5  
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Ν\874.9.12  
  Πλαίσιο εξωτερικής τοποθέτησης LED panel 
60x60  

   

ΥΛΙΚΟ NXATHE 
Ν\875.9.2  

(T.E) (Τεμ.)  1,00x9,50  = 9,5  

β. Μικροϋλικά 0,05 του α     
       0,05x23,5  = 1,18  
Εργασία     
             
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x16,85  = 6,74  
Άθροισμα    
       23,5+9,5+1,18+7,94+6,74  = 48,86  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 48,86 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
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