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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5446.01 Αλλαγή φοράς θύρας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Αλλαγή φοράς θύρας εργασία και μικρουλικά επανατοποθέτησης (να ανοίγει προς τα 
έξω) πηχάκια, μεντεσέδες κ.λπ. 
(1 τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,47 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, με κάσσα 
πλάτους έως 13 cm, μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού 
πάχους 50 mm, με σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ συνολικού 
πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο 
διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουμένων 
μισοχάρακτων πήχεων, διατομής 35x15 cm με κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ 
πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρμοκάλυπτρα με διατομή μεγαλύτερη 
τεταρτοκύκλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) διαστάσεων 40x10 mm, με ελαστικό 
ηχομονωτικό παρέμβυσμα - αεροφραγή περιμετρικά του κουφώματος, με μεντεσέδες 
και λοιπά εξαρτήματα λειτουργίας βαρέως τύπου (εκτός από τις κλειδαριές και τις 
χειρολαβές), τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής, 
στερέωσης και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 129,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές 
γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, 
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά 
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με 
ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά 
μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 
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και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), 
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
 
Αλουμινίου". 
 
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.02.03 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.1 

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί 
κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται στις τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 
Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 5,0 mm 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,20 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και είκοσι λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 
μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής 
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα 
και εργασία. 
 
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 
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A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 Ανακαίνιση χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών 
επιφανειών με  χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Ανακαίνιση χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα σε δύο διαστρώσεις. 
Προετοιμασία των επιφανειών, ήτοι απόξεση έως και 60% των επιφανειών, σπατουλάρισμα όπου 
χρειαστεί και ως 15% της επιφανείας και εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,50 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με 
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού 
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός 
τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00 

(Ολογράφως) : δέκα τρία 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών 
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής 
και αισθητικού αποτελέσματος. 
γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,90 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940 

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3, 
στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και 
μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.82 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής  διασποράς, 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7787 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών δια χρώματος υδατικής διασποράς σε 
δύο διαστρώσεις κατόπιν ασταρώματος με υλικό υποστρώματος, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Προετοιμασία της επιφανείας, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωση 
υλικού υποστρώματος, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση δύο στρώσεων 
χρώματοακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,80 

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.24 Γραφεία-παγκοι  Η/Υ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Γραφεία-παγκοι  Η/Υ,  από μελαμίνη χρωματιστή πάχους 22 mm, δρύινης ανοικτής 
απόχρωσης ή απόχρωσης κερασιάς,  σύμφωνα με το ΣΧ 1, σε τροπο που να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , με σόκορα 
PVC  πάχους 2 mm σε όλα τα εμφανή σημεία των κοψιμάτων, με  οπές διέλευσης των 
καλωδίων Φ 50 mm και ειδικό πλαστικό προστατευτικό, με ειδικές οπές διέλευσης 
των πλαστικών καναλιών σε κάθε γραφείο, με  δυο ειδικές οπές Φ 10mm στις πλαϊνές 
επιφάνειες του κάθε γραφείου για την μεταξύ τους σύνδεσης, με  τέσσερεις 
τουλάχιστο ανθεκτικούς μηχανισμούς ρύθμισης του ύψους, με  ειδικές οπές, 
ανεξάρτητες ανά ρευματοδότη, διαμέτρου 10 mm επιπλέον της διαμέτρου του 
ρευματοδότη  , με ανθεκτικό  ραφι τοποθέτησης του Η/Υ , εργασία πλήρης με υλικά 
μικρουλικά και τοποθέτηση, συμπεριλαμβανόμενης της εργασίας τοποθετησης των 
πλαστικών καναλιών, με διαφοροποιήσεις των δυο τύπων πάγκων   συμφωνα με το ΣΧ1. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) . 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8320.01.20.01 Αποξήλωση παντός είδους Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Αποξήλωση όλων των υπαρχόντων Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των 
υπό διαμόρφωση χώρων και πλήρη αποκατάσταση και απομόνωση των εναπομεινουσών 
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αναμονών όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, δηλαδή εργασία 
αποξήλωσης Η/Μ στοιχείων (φωτιστικών, διακοπτών, ρευματοδοτών, κ.λ.π.) 
αποσύνδεσης των παροχών (ηλεκτρικών κλπ) καθώς της μεταφοράς όλων των δικτύων τροφοδοσίας δικτύου internet 

των γραφείων καιτης απομόνωσής τους καθως και της πλήρους συνδεσης των νέων δικτύων γραφείων και ελέγχου 

σιτιζόμενων μαγειρείου στο νέο χωρο κατανεμητών δικτύου, συμπεριλαμβανομέων των κάθε ειδους συνδέσεων, 

ελέγχων, δοκιμών κλπ . 
Παραμένουν τα ηλεκτρομηχανολογικά υλικά των δικτύων που τροφοδοτούν τις 
εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν στους υπό διαμόρφωση χώρους. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται γιά τις 
αποκαταστάσεις, καθώς η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των αποξηλωθέντων υλικών 
σε χώρο εκτός της εργολαβίας. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 590,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια ενενήντα 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.01 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2271Α 

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και 
θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης 
των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία 
σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 
μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02. 
 
 
Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9409.02 Αποσύνδεση και επανασύνδεση γραμμής παροχής ηλεκτρικού πίνακα. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 

Αποσύνδεση  και επανασύνδεση γραμμής τροφοδοσίας  ηλεκτρικού  πίνακα, 
δηλαδή εργασία  αποσυνδέσεως  και επανασυνδέσεως της ηλεκτρικής γραμμής παροχής 
του ηλεκτρικού πίνακα, δοκιμών και ελέγχου καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,69 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8744.03.1.3 Κανάλι πλαστικό ηλεκτρολογικό μικρού πάχους διαστάσεων 25 χ 25 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 

Ηλεκτρολογικό κανάλι,πλαστικό κατάλληλο για τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων ισχυ- 
ρών ρευμάτων μετά των αναλογούντων σε αυτό εξαρτημάτων σύνδεσης και σχηματισμού 
ευθέων ή γωνιακών,πλήρες,ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση με τα μικροϋ 
λικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
Ν\8744.03.  1   πλαστικό 
Ν\8744.03. 1. 3  διαστάσεων  25x25 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,74 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8744.08.1 Ηλεκτρ.κανάλι πλαστικό ενδ.τύπου DLP LEGRAND, τμηματικής συναρμολόγησης 
διαστάσεων 80 x 35 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 
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Ηλεκτρολογικό κανάλι,πλαστικό ενδεικτικού τύπου DLP LEGRAND, κατάλληλο για τμηματική 
συναρμολόγηση, με εύκαμπτο κάλυμμα  για τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων ισχυρών ρευμάτων μετά των 
αναλογούντων σε αυτό ακραίων καλυμμάτων ,πλήρες,όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές , ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση με τα μικροϋλικά και την 
εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
(1 m) 
Ν\8744.08.  1   πλαστικό , τμηματικής τοποθέτησης 
Ν\8744.08. 1. 1  διαστάσεων  80 x 35    mm Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,86 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8744.08.2 Ηλεκτρολογικό κανάλι, πλαστικό, διπλής χωρητικότητας, τμηματικής τοποθέτησης, 
ενδεικτικού τύπου DLP LEGRAND διαστάσεων 105 x 35 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Ηλεκτρολογικό κανάλι,πλαστικό, διπλής χωρητικότητας, τμηματικής τοποθέτησης 
ενδεικτικού τύπου DLP LEGRAND, κατάλληλο για τμηματική συναρμολόγηση, με εύκαμπτο 
κάλυμμα  για τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων ισχυρών ρευμάτων μετά των αναλογούντων 
σε αυτό ακραίων καλυμμάτων, πλήρες,όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση με τα 
μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
 
Ν\8744.08.2   πλαστικό, διπλής χωρητικότητας, τμηματικής τοποθέτησης 
διαστάσεων  105 x 35   mm 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,51 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8744.13.1 Εξαρτήματα τοποθέτησης για ηλεκτρολογικά κανάλια τμηματικής τοποθέτησης εσωτερική 
γωνία ρυθμιζόμενη 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 

Εξάρτημα για τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κανάλι τμηματικής τοποθέτησης  ,πλήρες,όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές , ήτοι προμήθεια, προσκόμιση 
και εγκατάσταση με τα μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
(1 τεμ) 
Ν\8744.13.  1   εσωτερική γωνία Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,08 

(Ολογράφως) : έξι και οκτώ λεπτά 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07 

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 
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A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.5.5 Καλώδιο τύπου ΝΥM Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 10 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
8766.  5   πενταπολικό 
8766. 5.  5  Διατομής:  5 Χ 10  mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,62 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα δύο λεπτά 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8826.  3   SCHUKO                 0 
8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04 

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.03.4 Ρευματοδότης σε κανάλι DLP ή επίτοιχος schuko ορατός πλήρης. εντάσεως 16 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης επίτοιχος ορατός ή εγκατεστημένος σε ηλεκτρολογικό κανάλι DLP, βακελίtου schuko με 
γείωση πλήρης, δηλαδή προμήθεια ρευματοδότου εγκατάσταση και σύνδεση. 
 
(1 τεμ) 
N\8827.03.  3  Εντάσεως  16  Α, 2    λήψεων. Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,69 

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα εννέα λεπτά 
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A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8880.  3   απλός τριπολικός 
8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,64 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8886.2.2 Αυτόματος τετραπολικός διακόπτης διαρροής ονομ. έντασης 40 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Αυτόματος διακόπτης διαρροής τετραπολικός, ονομαστικής εντάσεως  40    Α, (διακό 
πτης σφάλματος προς την γη), ονομαστικής έντασης σφάλματος 30 mA, κατάλληλος για 
τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής, με την δαπάνη που αναλογεί σε κάθε 
είδος μονωτικά στηρίγματα και υπόλοιπες εσωτερικές διατάξεις του πίνακα,  όπως 
και μικροϋλικά και την εργασία, για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση. 
(1 τεμ) 
Ν\8886.2.  2  Ονομαστικής εντάσεως  40    Α 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 122,28 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι δύο και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 10 Α 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8915.  1   μονοπολικός 
8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,07 

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 16 Α 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8915.  1   μονοπολικός 
8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04 

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.1.1 Ενδεικτική λυχνία 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Ενδεικτική λυχνία τάσης πίνακα, κοκκινου χρώματος, καταλληλη για τοποθέτηση επι 
ραγας πίνακα , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση ενδεικτικής λυχνίας 
μετά των  μικρουλικών, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8973.3 Φωτιστικό  σώμα τύπου φθορισμού, κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση σε ψευδοροφή,  με 
πρισματικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων LED ισχύος 4Χ10W 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Φωτιστικό  σώμα τύπου φθορισμού, κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση σε ψευδοροφή,  με πρισματικό 
κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων LED ισχύος 4Χ10W,  με  πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, αποτελούμενο 
από ενισχυμένη βάση, βαμμένη με ψημένο χρώμα, λυχνιολαβές λαμπτήρων,δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμηση, τοποθέτηση με μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. 
 
(τεμ.) 
 
Ν\8973.3 Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,52 

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8842.2 Ηλεκτρικός πίνακας προστασίας ΙΡ 30,  11 έως 20  αναχωρήσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ52 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ και μορφοσίδηρο, με πόρτα, επίτοιχος ή χωνευτός 
στον τοίχο, προστασίας ΙP 30   ,  11 έως 20   αναχωρήσεων μονοφασικών ή τριφασικών, κατάλληλων 
διαστάσεων για μελλοντική εγκατάσταση οργάνων σε ποσοστό 20% του συνόλου των αναχωρήσεων ( 20% x 
20  ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, χωρίς τα 
όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, κλέμμες, ακροδέκτων, καλωδιώσεων εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ, μικροϋλικά όπως με τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών με βασικό χρώμα, 
στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση 
στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα, σύνδεση των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 
όπως και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
 
(1 τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά) : 71,88 

(Ολογράφως) : εβδομήντα ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 40 Α και σπειρώματος Ε 33 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, 
πώμα  και  συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης 
από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή 
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
Ν\8910. 1. 3  Εντάσεως έως  40  Α και σπειρώματος  Ε 33 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 

     

Σελίδα 28 από 32   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9636.3 Κλιματιστική μονάδα, ψύξης - θέρμανσης,  διαιρούμενου τύπου (Split Unit), INVERTER, 
Ενεργειακής Κλάσης Α και ισχύος 24.000BTU/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Κλιματιστική μονάδα, ψύξης - θέρμανσης,  διαιρούμενου τύπου (Split Unit), INVERTER, Ενεργειακής 
Κλάσης Α και ισχύος 24.000BTU/h πλήρως εγκατεστημένη. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά (στηρίγματα, γωνίες, μικροεξαρτήματα), ασφάλιση στον ηλεκτρικό πίνακα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας με μονοπολικό μικροαυτόματο ονομαστικής ένταση 16Α τύπου Κ, καλωδιώσεις 
ΑΟ5VV-R (πρώην ΝΥΜ) διατομής 3Χ2,5mm2, εγκιβωτισμός σωληνώσεων εντός επίτοιχου πλαστικού 
ηλεκτρολογικού καναλιού και ο σωλήνας απορροής των συμπυκνωμάτων να φτάνει εξωτερικά στη στάθμη 
του εδάφους. Παραδοτέα με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) έτος και εγχειρίδια 
χρήσης στα ελληνικά. 
 
(1 τεμ) 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 890,59 

(Ολογράφως) : οκτακόσια ενενήντα και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ζ\8733.2.4 Σωλήνας τύπου Heliflex ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ 21 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου, Heliflex, τύπου Κουβίδη δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα 
υλικά και  μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
(1 m) 
Ζ\8733.  2   σπιραλ 
Ζ\8733. 2. 4  Διαμέτρου Φ 21 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,56 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ζ\8733.1.4 Σωλήνας τύπου Heliflex ηλεκτρικών γραμμών εύθύς 21 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου, Heliflex, τύπου Κουβίδη δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα 
υλικά και  μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
(1 m) 
Ζ\8733.  1   εύθύς 
Ζ\8733. 1. 4  Διαμέτρου Φ 21 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,54 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8744.04.1.2 Σχάρα καλωδίων από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ χαλύβδινη διάτρητη πάχους 0,8 
mm διαστάσεων 200 x 60 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Σχάρα καλωδίων από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ, χαλύβδινη διάτρητη, με τα 
ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού (ευθέων, γωνιακών, διακλαδώσεων κλπ) και στήριξης, 
τους κοχλίες κλπ, πλήρως εγκατεστημένη, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάστα 
ση με τα μικροϋλικά και την εργασία για κανονική παράδοση. 
Ν\8744.04.  1  πάχους  0,8 mm 
(1 m ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,07 

(Ολογράφως) : οκτώ και επτά λεπτά 
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A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8744.08.4 Ηλεκτρ.κανάλι πλαστικό ενδ.τύπου DLP LEGRAND, τμηματικής συναρμολόγησης 
διαστάσεων 105 x 50 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 

Ηλεκτρολογικό κανάλι,πλαστικό ενδεικτικού τύπου DLP LEGRAND, κατάλληλο για τμηματική 
συναρμολόγηση, με εύκαμπτο κάλυμμα  για τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων ισχυρών ρευμάτων μετά των 
αναλογούντων σε αυτό ακραίων καλυμμάτων ,πλήρες,όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές , ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση με τα μικροϋλικά και την 
εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
(1 m) 
Ν\8744.08.  4   πλαστικό , τμηματικής τοποθέτησης 
Ν\8744.08. 4. 4  διαστάσεων  105 x 50   mm Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,90 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8797.01 Καλώδιο τηλ.- DATA 4 ζευγών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο ασθενών ρευμάτων 4 ζευγών διατομής 0.8 τετρ.χιλστ U/FTP , για χρήση σε τηλεφωνικό 
δίκτυο ή σε DATA τοποθετημένο σε σωλήνωση, σχάρα καλωδίων ή κανάλι κατάλληλο γιά 
μεταφορά ψηφιακών και αναλογικών σημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 
category 6a πλήρως τοποθετημένο και πιστοποιημένο. 
 
(1 m) 
 
U/FTP 100, cat6a 
 
8797.01       4 ζευγών διατομής 0.8 τετρ.χιλστ 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,30 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8991.7 Rack 19"  Κατανεμητής DATA 27 U 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Κατανεμητής γραμμών DATA-τηλεφώνων (Rack) 19" χωρητικότητας 27 U, ορθογωνικού 
σχήματος διαστάσεων πλάτους 0,80 m, βάθους 0,60 m που αποτελείται : 
 
-   από μεταλλικό ερμάριο από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους του 
λάχιστον 1,5 mm, με πολυεστερική επένδυση για υψηλή αντοχή στη διάβρωση, 
 
-   με διάφανη εμπρόσθια θύρα που φέρει κλειδαριά ασφαλείας, 
 
-   με ανοιγόμενη - αποσπώμενη οπίσθια θύρα που επίσης φέρει κλειδαριά 
ασφαλείας, κατά DIN 41494 και σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 297-2, BS 5954, 
 
-   με την πινακίδα χαρακτηρισμού του κατανεμητή, 
 
-   περιλαμβάνει πολύπριζο 5 θέσεων διαστάσεων 3 U για την ηλεκτρική 
τροφοδότηση του ενεργού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει αντικεραυνική προστασία, 
 
-   με σετ ανεμιστήρων του κατανεμητή που θα ενεργοποιούνται από αντίστοιχο 
θερμοστάτη καμπίνας. 
 
-   με τρία τουλάχιστον ράφια για την τοποθέτηση ενεργού εξοπλισμού, 
 
-   με τις οπές διελεύσεως των καλωδίων, ανεξάρτητα από το πλήθος τους, 
 
-   με σασί 19", 
 
Είναι δε κατάλληλος γιά ορατή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 43 κατά DIN 40050, 
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κατάλληλος για τη τοποθέτηση των υλικών τερματισμού (patch 
panel) για 
την εσωτερική μικτονόμιση μεταξύ εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών, ακολουθών 
στο σύνολο του το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 CATEGORY 6a.Συμπεριλαμβάνεται η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης , τερματισμόύ , μικτονόμησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία 
δύο τεμαχίων Ethernet switch, 48 πορτών τα οποία θα παραδοθούν από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών προς εγκατάσταση , δηλαδή γενικά, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
διευθέτηση και ανάπτυξη των καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, με τα απαραίτητα καλώδια 
μικτονόμησης, με βάση τα πρότυπα ANSI.X3T5.9, ISO.IS 9314 και τις υποδείξεις της 
Fiber Optics Assosiation (F.O.A.), καθώς και τον έλεγχο με βάση το πρότυπο 
ANSI/EIA/TIA 568 B2 σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
 
(1 τεμ) 
 
8991. 7 Κατανεμητής 19"  27U 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8990.1.4 Μικτονομητής καλωδίων (Patch panel) UTP Cat 6a 24 θυρών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Μικτονομητής καλωδίων (patch panel) 24 θέσεων (με βίσμα 4 ζευγών RJ 45) 
κατάλληλος για τοποθέτηση σε κατανεμητή καλωδίων (rack 19") για τη μικτονόμιση 
εισερχομένων και εξερχομένων μετά των μικροϋλικών τερματισμού,της εσωτερικής 
μικτονόμισης μεταξύ εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών, μέσω προκατασκευασμένων 
καλωδίων (patch cord) τους ακροδέκτες γείωσης, ακολο υθών στο σύνολο του το 
πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 CATEGORY 6a, συνοδευόμενος από το κατάλληλο οργανωτήρα για 
την ανάπτυξη των καλωδίων και των ζευγών τους, τη πινακίδα για το χαρακτηρισμό 
της κάθε θέσεως, και την καρτέλλα αναγραφής των κυκλωμάτων, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των αγωγών και καλωδίων μέσα 
στον κατανεμητή, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης με τη διπλή μικτονόμηση 
μέσα στον κατανεμητή, τις δοκιμές αποδοχής των αποδόσεων σε συγκεκριμένες 
συχνότητες σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, με τα υλικά και μικροϋλικά και την 
εργασία γιά την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8797.6 Πρίζα cat 6a διπλή τηλεφώνου-Η/Υ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Πρίζα διπλή 2 χ 4 ζευγών, για παροχή σε τηλεφωνικό δίκτυο και σε δίκτυο 
υπολογιστών, κατάλληλη για τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κανάλι ή χωνευτή επί 
τοίχου, για λήψη τηλεφώνου και Η/Υ. Οι προδιαγραφές της πρίζας είναι σύμφωνα με 
το standard EIA/TIA 568 Β2 cat 6a. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, 
σύνδεση, πιστοποίηση και έλεγχο απόκρισης στο προβλεπόμενο εύρος συχνοτήτων και 
τις λοιπές δοκιμές που προβλέπονται και για το ερμάριο, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρότυπο και παράδοση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή των παραπάνω ελέγχων. 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο 
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A.T. : 43 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8797.9 Καλώδιο Patch Cord 4z/2m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Patch Cord 4z/2m U/FTP Cat.6a FibreFab για την μικτονόμηση του 
δικτύου δεδομένων με τον ενεργό εξοπλισμό 
 
(1 m) 
 
U/FTP 100, cat6a 
 
8797.01       4 ζευγών διατομής 0.8 τετρ.χιλστ 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

Πατρα 22/7/2021 

επτά και πενήντα λεπτά 
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