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ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :
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Οπλισμός: 2#Φ8/20
Τοιχίο μέχρι τη στάθμη του πλατύσκαλου

κοιτόστρωσης h=40 cm.
Πλάκα τοπικής
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Πλαϊνός Οπλισμός

+69,97

Ανώτατη δυνατή
στάθμη εκσκαφήςΑ.Δ.Σ.Ε.

Στάθμη μπετόν

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σ.Μ.

μενης δοκού.
χίζει μέχρι το 1/4 του μήκους της επό-
Ο άνω οπλισμός των δοκών συνε-

(a+b)Φ12 : Οπλισμός δοκού σε δύο 

b: αριθμός τεμ. δεύτερης στρώσης
a: αριθμός τεμ. πρώτης στρώσης

στρώσεις. Όπου:

τούνται 2Φ20. Στο κάτω άκρο 3Φ16.
Σιγμοειδής οπλισμός 4Φ8/m²

Φ 10/15. Στο άνω άκρο του τοποθε-
ζόντια Φ 10/20 και κατακόρυφα
τοποθετούνται  δύο σχάρες με ορι-
Στο περιμετρικό τοιχίο του υπογείου 

Συνδετήρες στις δοκούς Φ10/15 και 
στις πεδιλοδοκούς Σ Φ10/15 εκτός 
αν αναγράφεται διαφορετικά.

Σ2.1

(ΚΤΙΡΙΟ 2)

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ θΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ
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οπλισμός 2#Τ131

πρώτης στάθμης να κατασκευαστεί από ωπλισμένο σκυρόδεμα. 

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπύκνωση, θα πρέπει η πλάκα δαπέδου

(κατά Proctor)*
επίχωση καλά συμπυκνωμένη

στάθμη έδρασης

beton καθαριότητας 10 εκ.
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Π38  150/200
h1 = 0.60
h2 = 0.00

Π39  150/210
h1 = 0.60
h2 = 0.00

Π37  490/200
h1 = 0.60
h2 = 0.00

+7
0,

07

+7
0,

97

+70,07

+70,57

+70,07

+70,97

+70,07

+69,55
Α.Δ.Σ.Ε.

Σ.Μ.
+70,25

ΦΕΚ 871B/2003-ΦΕΚ 1154Β/2003-ΦΕΚ 781Β/2006
ΦΕΚ 2184B/1999-ΦΕΚ 423Β/2000

ΦΕΚ 1329Β/2000-ΦΕΚ 447Β/2004-ΦΕΚ 576Β/2005
ΦΕΚ 1561Β/2016

ΦΕΚ 325Α/45-ΦΕΚ 171Α/46

 Kv= 28000 KN/m3

Κατηγορία Εδάφους  ........................................................................

μαζών

σεπ=200 ΚΡαΕκτιμώμενη τάση  ...................................................

IΙ
Σεισμική Επιτάχυνση Εδάφους  .........................................................

Συντελεστής Σπουδαιότητας  ............................................................
Σπουδαιότητα Κτιρίου  .....................................................................

Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς  ..............................................

1.15

Κινητά φορτία  ..........................................................................
Μόνιμα φορτία  .........................................................................

4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ωφέλιμο δαπέδων εξωστών  ......................................................
Ωφέλιμο δαπέδων κλιμακ. καταστημάτων ...................................
Ωφέλιμο δαπέδων κλιμακ. κατοικιών  .........................................
Ωφέλιμο δαπέδων καταστημάτων  .............................................

3. ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

Χώμα............................................................................................
Επικάλυψη Δώματος  ...................................................................
Επικάλυψη Κλιμάκων  ..................................................................
Επικάλυψη Πλακών γενικά  ..........................................................
Βάρος Μπατικής Πλινθοδομής  .....................................................
Βάρος Δρομικής Πλινθοδομής  .....................................................
Βάρος Σκυροδέματος  ..................................................................

2. MΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

Συντ. Ασφαλείας Χάλυβα...............................................................
Συντ. Ασφαλείας Σκυροδέματος.....................................................
Χάλυβας Συνδετήρων....................................................................
Χάλυβας.......................................................................................
Σκυρόδεμα ..................................................................................

1. ΥΛΙΚΑ
C25/30
Β500c
Β500c
γc=1.50
γs=1.15

25.00 KN/m3
 2.10 KN/m2
 3.60 KN/m2
 2.50 KN/m2
 3.50 KN/m2
 2.50 KN/m2
18.00 KN/m3

 2.00 KN/m2
 5.00 KN/m2
 3.50 KN/m2
 5.00 KN/m2
 5.00 KN/m2

γg= 1.35
γq= 1.50

Ωφέλιμο δαπέδων κατοικιών-γραφείων  .....................................

 0
 0

 Δυναμική με μετατόπιση 

Φορτίσεων   .................................................

Αντισεισμικός  ...............................................
Τεχνολ. Σκυροδέματος ..................................
Σκυροδέματος  .............................................

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κατ' επέκταση  .......................................................................................
Καθ' ύψος  .............................................................................................

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Aκαμψία Εδάφους  ...................................................

6. EΔΑΦΟΣ

Μέθοδος Αντισεισμικού Υπολογισμού  ...............................

Χαρακτηριστικές Περίοδοι  ................................................................

Συντελεστής Συνδυασμού Δράσεων  .................................................
Συντελεστής φασματικής Ενίσχυσης  .................................................
Συντελεστής Θεμελίωσης  ................................................................

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας  ......................................................
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

0.24

Σ3
B
3.00
1.00
2.50
0.60

T2= 0.60
T1= 0.15

L bnet

2
L

2
L

[mm] [mm] [mm] [mm]

Κατηγορία περιβάλλοντος

1 2 3 4
Δομικό

Στοιχείο

Πλάκα

Δοκοί

Υποστυλώματα

Θεμέλια

25 30 50 35-50

40-75

20 25 45 30-45

25 30 50 35-50

40-75 40-75 40-75

Ελάχιστες επικαλύψεις οπλισμών

10Φ

10Φ
L 2 L 1Lbnet bminLΦ D

*
2.7

*
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1.15
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49
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56

43

37

[cm]
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34

27

24

[cm]
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81

72
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56
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27
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24

22

17

14

[cm][cm]

22 44

3216

20

18

40

36

14

12

[mm]

24
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ΝΕΚΩΣ 2000. ΠΑΡ. 17.6.3 - Σχήμα 17.3
(2). ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

(1)

ΝΕΚΩΣ 2000. ΠΑΡ. 17.6.3
(1). ΤΑΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

D=20Φ

 = 1.00*40.26*Φ *1= 40.26*Φα *L

b

yd

bd

(2)

s,ef

s,cal

bb,net

*

*

Φ
L = 4

f

f
=

4

Φ
= 40.26*Φ

α=1.00 

A

A
L    =

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ  C25/30 - B500C

L 1

3.5 L bmin 5Φ

5Φ

Ακραίο Υποστύλωμα

Κ46  98/25

Κ45  30/50

Κ7  30/121

Κ26  30/30

Κ5  30/80/30/260

Κ43  30/130/30/80

Κ6  30/80/30/70

Κ44  30/80

Κ42  30/80

Κ41  30/50

Κ40  30/50/30/50

Κ39  30/80Κ38  30/80

Κ37  30/370/30/80
Κ36  30/80Κ35  30/80/30/80Κ34  370/30

Κ33  300/25

Κ32  30/280

Κ31  300/25

Κ30  30/80Κ29  30/80Κ28  80/30Κ27  80/30

Κ25  30/80/30/589

Κ24  30/117

Κ23  102/25

Κ22  30/230

Κ21  300/25

Κ20  80/30Κ19  80/30Κ18  80/30Κ17  80/30

Κ16  80/30

Κ15  80/30Κ14  80/30Κ13  80/30Κ12  80/30

Κ11  30/80Κ10  30/80Κ9  80/30Κ8  80/30

Κ4  30/80/30/630

Κ3  30/80/30/630Κ2  30/80Κ1  30/80/30/680

1.
07

1.
23

0.
30

0.50

0.30

2.
60

0.
45

0.
57

0.
45

0.
91

0.
91

0.
85

0.
59

0.
65

0.620.62

6.30

0.
50

0.
30

0.
80

0.30

5.70

0.30

0.900.90

0.
71

1.01

1.01

0.360.36

1.
60

0.
25

2.70

0.
25

0.300.73

0.
57

0.
57

2.
30

3.00

0.540.45

2.70

0.
57

0.
20

2.
80

2.
10

3.00

0.
25

0.
25

0.302.70

0.550.45

0.
57

0.550.45

0.
25

0.450.300.45

1.20

0.
60

0.60

0
.7

0

0.60

0.
60

0.60

6.006.00

1.
75

1.
27

2.70

3.00

2.
60

1.
60

2.
10

6.
00

3.
90

2.
10

6.
30

6.00

18
.0

0

5.
70

12
.3

0

30.30

12.306.0012.00

30
.3

0

7.
89

1.
14

2.
97

4.
70

1.
80

1.
60

5.
43

3.
71

1.
06

30.30

6.006.006.006.306.00


		2024-11-01T10:32:27+0200




